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1. ALLGEMEINES 

1.1 Aufgabenstellung 

Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine vollstationäre Pflegeeinrichtung 
zu schaffen, plant die Stadt Lörrach die Aufstellung des Bebauungsplans „Am Stamm-
bachgraben“. 

Für das Bebauungsplanverfahren sollen die Lärmeinwirkungen ermittelt und bewertet 
werden. Dabei sind der Straßenverkehrslärm sowie Lärmeinträge durch gewerbliche 
Nutzungen im benachbarten Gewerbegebiet zu berücksichtigen.  

Der Bebauungsplanentwurf weist als Gebietsnutzung ein allgemeines Wohngebiet 
(WA) aus. Aktuell vorliegende Vorhabenpläne sehen den Bau einer Pflegeeinrichtung 
vor. Hinsichtlich des Gewerbelärms ist die Schutzbedürftigkeit von Pflegeanstalten (vgl. 
Abschnitt 4.2) bei gewerblichen Lärmeinwirkungen besonders hoch zu bewerten (hö-
her als z. B. bei Wohngebieten). Daher wird nachfolgend neben der für das Bebau-
ungsplanverfahren zu prüfenden Verträglichkeit mit der Gebietsausweisung eines all-
gemeinen Wohngebiets auch die Verträglichkeit mit der Pflegeeinrichtung untersucht. 
Beim Verkehrslärm unterscheidet das anzustrebende Schutzniveau nicht zwischen all-
gemeinen Wohngebieten und Pflegeeinrichtungen. 

Neben der Ermittlung und Bewertung der Lärmeinwirkungen werden auch Empfehlun-
gen zu potentiell erforderlichen Lärmschutzmaßnahmen abgeleitet. 

1.2 Bearbeitungsgrundlagen 

Die schalltechnische Untersuchung bezieht sich auf den Bebauungsplanentwurf „Am 
Stammbachgraben“ von fsp.stadtplanung vom 26.07.2019, sowie auf die Vorhaben-
planung von sander.hofrichter architekten GmbH vom 30.08.2019. Ein Katasterauszug 
wurde von der Stadt Lörrach zur Verfügung gestellt. Die Höhendaten wurden vom 
Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg bezogen. 
Weitere Datengrundlagen werden an den jeweiligen Stellen im Text aufgeführt. 

Die schalltechnischen Berechnungen werden mit der Software SoundPLAN (Version 
8.0, Soundplan GmbH) durchgeführt.  
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2. GRUNDLAGEN 

2.1 Allgemeines 

Schall bezeichnet mechanische Schwingungen und Wellen in einem elastischen Medi-
um (z. B. Luft). Schallpegel werden üblicherweise in der Einheit dB(A) (Dezibel) darge-
stellt. Dabei handelt es sich um eine Hilfsgröße, die einen Schalldruckpegel in ein Ver-
hältnis zur menschlichen Hörschwelle setzt. Durch den logarithmischen Maßstab ent-
stehen dabei besser handhabbare Werte. 

Das menschliche Gehör nimmt Frequenzen ungefähr zwischen 16 Hz und 20 KHz 
wahr. Die Hörschwelle liegt in Abhängigkeit von der Frequenz ungefähr bei 0 dB. Die 
Schmerzgrenze liegt bei ca. 130 dB. „Die Abhängigkeit von wahrgenommener Laut-
stärke und Schalldruckpegel ist stark frequenzabhängig. […] Sollen Aussagen über die 
Wahrnehmung eines Schallereignisses gemacht werden, muss daher das Frequenz-
spektrum des Schalldrucks betrachtet werden.“ [1] 

Durch eine frequenzabhängige Gewichtung wird der bewertete Schalldruckpegel gebil-
det. Üblich ist dabei die Verwendung des A-bewerteten Schallpegels (dB(A)). 

Als Lärm werden Schallereignisse bezeichnet, die subjektiv als störend empfunden 
werden. Lärm ist also „unerwünschter Schall, der das physische, psychische und so-
ziale Wohlbefinden der Menschen erheblich beeinträchtigen kann“. [2] Auch nach der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Lärm „negative Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit und das Wohlbefinden und wird in zunehmendem Maße zu 
einem Problem [3].“ 

2.2 Beurteilungsgrundlagen 

Berechnungs- und Bewertungsgrundlagen der unterschiedlichen Lärmarten (z. B. Ver-
kehr, Gewerbe, Freizeit) werden durch entsprechende Richtlinien bzw. Verordnungen 
vorgegeben. Hierbei erfolgt eine sektorale Betrachtung, d. h. bei den schalltechnischen 
Überprüfungen sind die Lärmquellen der unterschiedlichen Lärmarten einzeln zu ermit-
teln und die daraus berechneten Beurteilungspegel den jeweiligen Grenz-, Richt- oder 
Orientierungswerten gegenüberzustellen. 

Eine Aggregation mehrerer Lärmarten erfolgt in der Regel nicht. Schallquellen, die kei-
ner Lärmart zuzuordnen sind (z. B. Naturgeräusche, Wind, Wasser etc.), werden bei 
den schalltechnischen Untersuchungen nicht betrachtet. 

Für die schalltechnischen Berechnungen werden zunächst die Schallemissionen ermit-
telt oder abgeschätzt, d. h. der von einer Schallquelle ausgehende Lärm betrachtet. In 
Abhängigkeit der Lage, Höhe, Abschirmungen, Reflexionen etc. werden daraus die 
Schallimmissionen ermittelt, also der auf den jeweils maßgebenden Immissionsort 
(z. B. ein Wohngebäude) einwirkende Lärm bestimmt. 
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Mit den Zuschlägen der jeweiligen Berechnungsrichtlinien z. B. für Ruhezeiten oder be-
stimmte Lärmarten werden aus den Immissionen die Beurteilungspegel gebildet. 

2.3 Schallschutz im Städtebau 

Für die schalltechnische Beurteilung städtebaulicher Planungen kann die DIN 18005 
Teil 1 - Schallschutz im Städtebau [4] herangezogen werden. In Beiblatt 1 zur DIN 
18005 sind „Orientierungswerte für die angemessene Berücksichtigung des Schall-
schutzes in der städtebaulichen Planung“ [5] angegeben. Die Orientierungswerte sind 
als Ziele des Schallschutzes für die Bauleitplanung aufzufassen und keine Grenzwerte. 
Die örtlichen Gegebenheiten können ein Abweichen von Orientierungswerten nach 
oben oder unten erfordern. 

Die DIN 18005 dient als Grundlage zur Abwägung der Belange des Schallschutzes bei 
städtebaulichen Planungen. „Wo im Rahmen der Abwägung mit plausibler Begründung 
von den Orientierungswerten abgewichen werden soll, weil andere Belange überwie-
gen, sollte möglichst ein Ausgleich durch andere geeignete Maßnahmen (z. B. geeig-
nete Gebäudeanordnung und Grundrissgestaltung, bauliche Schallschutzmaßnahmen 
– insbesondere für Schlafräume) vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert wer-
den.“ [4] 

„Je weiter die Orientierungswerte der DIN 18005 überschritten werden, desto gewichti-
ger müssen allerdings die für die Planung sprechenden städtebaulichen Gründe sein 
und umso mehr hat die Gemeinde die baulichen und technischen Möglichkeiten aus-
zuschöpfen, die ihr zu Gebote stehen, um diese Auswirkungen zu verhindern.“ [6] „Die 
Orientierungswerte der DIN 18005 können zur Bestimmung der zumutbaren Lärmbe-
lästigung eines Wohngebiets in die Abwägung mit einbezogen werden, wobei eine 
Überschreitung von 5 dB(A) dabei zulässig ist.“ [7] 

„Weist ein Bebauungsplan ein neues Wohngebiet (WA) aus, das durch vorhandene 
Verkehrswege Lärmbelastungen ausgesetzt wird, die an den Gebietsrändern deutlich 
über den Orientierungswerten der DIN 18005 liegen, ist es nicht von vornherein abwä-
gungsfehlerhaft, auf aktiven Lärmschutz zu verzichten. Je nach Umständen des Einzel-
falls, z. B. in dicht besiedelten Räumen, kann es abwägungsfehlerfrei sein, eine Kom-
bination von passivem Schallschutz, Stellung und Gestaltung von Gebäuden sowie 
Anordnung der Wohn- und Schlafräume zu erreichen.“ [6] 

In der folgenden Tabelle sind für die verschiedenen Nutzungsarten die in der 
DIN 18005 (Beiblatt zu Teil 1) [4] angegebenen Orientierungswerte für den Tag (6 bis 
22 Uhr) und die Nacht (22 bis 6 Uhr) aufgeführt:  
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Tab. 2-1: Orientierungswerte der DIN 18005 [4] 

Nutzungsart Orientierungswerte der DIN 18005 
in dB(A) 

 Tag Nacht 

Reine Wohngebiete 50 40 (35) 

Allgemeine Wohngebiete 55 45 (40) 

Besondere Wohngebiete 60 45 (40) 

Dorf- und Mischgebiete 60 50 (45) 

Kerngebiete 65 55 (50) 

Gewerbegebiete 65 55 (50) 

(Werte in Klammern für Gewerbe-, Sport- und Freizeitlärm) 

Die Beurteilungspegel verschiedener Lärmarten (Verkehr, Gewerbe, Sport, Freizeit) 
sind einzeln mit den Orientierungswerten zu vergleichen. 

3. VERKEHRSLÄRM 

3.1 Allgemeines 

Die Verkehrslärmsituation im Plangebiet wird maßgeblich durch die südöstlich gelege-
ne Bundesstraße 317 beeinflusst. Die Lage der Straße ist in Anlage 1 dargestellt. 

Für das Bebauungsplanverfahren ist zu prüfen, welchen Lärmbelastungen Gebäude 
mit schutzbedürftigen Nutzungen im Plangebiet ausgesetzt sein werden. Aus den Er-
gebnissen sind, falls erforderlich, Schutzmaßnahmen abzuleiten. Darüber hinaus wird 
auf die Änderung der Verkehrslärmsituation für die Umgebung des Plangebiets einge-
gangen. 

3.2 Beurteilungsgrundlagen 

„Die Lärmbelastung durch Straßen- und Schienenverkehr wird heute ausschließlich be-
rechnet, denn das ist genauer, transparenter und auch wirtschaftlicher als Messungen 
zu zufälligen Zeitpunkten, die Witterungseinflüssen und Verkehrsschwankungen unter-
liegen. Zudem kann ein Mikrofon nicht zwischen Lärmquellen (Hund oder Auto) unter-
scheiden und zukünftiger Verkehrslärm kann ohnehin nicht gemessen werden.“ [10] 
Modellhafte Berechnungen der Lärmimmissionen sind darüber hinaus besser nachzu-
vollziehen als Messungen, die von zufälligen äußeren Einflüssen abhängen. Nur in 
Ausnahmefällen werden z. B. zu Überprüfungszwecken Lärmmessungen durchgeführt. 



Gevita Immobiliengesellschaft mbH & Co. KG 
Bebauungsplan „ Am Stammbachgraben“ / Schalltechnische Untersuchung 

 

 

P:\612\2200-2249\2-2224 SU Stammbachgraben\500 Planung\580 Berichte\EB6122224-190902-Lpil.docx Seite 5 

Zur rechnerischen Erfassung des Straßenverkehrslärms dienen die "Richtlinien für den 
Lärmschutz an Straßen (RLS-90)"[11].  

Entsprechend dieser Richtlinien sind die Lärmpegel (Beurteilungspegel) aus den 
durchschnittlichen täglichen Verkehrsmengen zu berechnen. Diese Lärmwerte sind 
Mittelwerte (Mittelungspegel) und keine Maximalpegel. 

Der Mittelungspegel ist nach DIN 45641 der zeitliche Mittelwert des A-Schallpegels. Er 
stellt eine Maßzahl dar, die die Lautstärke des gesamten Geräuschgeschehens wäh-
rend der Beurteilungszeit kennzeichnet und das zeitlich in seiner Stärke schwankende 
Geräusch in ein vergleichbares Dauergeräusch umrechnet ("energieäquivalenter Dau-
erschallpegel"). 

Ergänzend zu den Orientierungswerten der DIN 18005 (vgl. Abschnitt 2.3) können zur 
Bewertung der ermittelten Immissionen auch die Immissionsgrenzwerte der Verkehrs-
lärmschutzverordnung (16. BImSchV [12]) verwendet werden. Die 16. BImSchV „gilt für 
den Bau oder die wesentliche Veränderung von öffentlichen Straßen sowie von Schie-
nenwegen der Eisenbahnen und Straßenbahnen.“ [12] In Leitfäden für Bauleitplanun-
gen [8] [9] wird bei Verkehrslärmbelastungen auf die (höheren) Immissionsgrenzwerte 
der 16. BImSchV als ergänzenden Beurteilungsmaßstab zu den Orientierungswerten 
der DIN 18005 verwiesen. 

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV sind in der folgenden Tabelle zusammen-
gestellt: 

Tab. 3-1: Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV [12] 

Nutzungsart Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 

in dB(A) 

 Tag Nacht 

Krankenhäuser, Schulen, Kur- und Altenheime 57 47 

Reine und allgemeine Wohngebiete sowie      
Kleinsiedlungsgebiete 

59 49 

Kern-, Dorf- und Mischgebiete 64 54 

Gewerbegebiete 69 59 
 

3.3 Emissionen 

Eine Grundlage zur Beschreibung der Lärmsituation besteht in der Bestimmung der 
Lärmemissionen. Emissionspegel beschreiben den Schall, der von einer Lärmquelle 
ausgeht. Die Emissionspegel sind nach den Beurteilungszeiträumen Tag (6 bis 22 Uhr) 
und Nacht (22 bis 6 Uhr) zu unterscheiden. 
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Der Emissionspegel einer Straße ist abhängig von der Verkehrsbelastung auf den 
maßgebenden Straßenabschnitten. Dabei sind die durchschnittlichen täglichen Ver-
kehrsmengen (DTV-Wert) und der Anteil des Lkw-Verkehrs sowohl für den Tag als 
auch für die Nacht sowie die zugelassenen Geschwindigkeiten für Pkw und Lkw zu be-
rücksichtigen. Hinzu kommen je nach Situation noch Zuschläge für die Straßenoberflä-
che und für Steigungsbereiche, wenn die Steigung gleich oder größer 5 % ist. Der in 
der folgenden Untersuchung jeweils angegebene Emissionspegel von Straßen bezieht 
sich bei freier Schallausbreitung auf eine Entfernung von 25 m von der Geräuschquel-
le. 

Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass Emissionspegel auf Änderungen der Ver-
kehrsbelastungen relativ unsensibel reagieren. Eine Steigerung des täglichen Verkehrs 
um 10 % bewirkt beispielsweise bei ansonsten gleichen Randbedingungen nur eine 
Steigerung der Emissionspegel um ca. 0,4 dB(A). Die teilweise vereinfachenden An-
nahmen zu vorhandenen und künftig zu erwartenden Verkehrsbelastungen bieten für 
die schalltechnische Beurteilung eine hinreichende Genauigkeit. 

Untersucht wird im Folgenden der Prognose-Fall. Der Prognose-Fall berücksichtigt die 
von einer Bebauung des Plangebiets unabhängige Entwicklung der Verkehrsbelastun-
gen im Umfeld. Grundsätzlich sind auf diese Basis noch die durch eine Realisierung 
der Planungen hervorgerufenen Verkehrsmengen zu addieren. Aufgrund des geringen 
Einflusses des Plangebiets auf die Verkehrsmengen im Umfeld wird auf eine geson-
derte Berücksichtigung verzichtet. Die angesetzten Steigerungen sind voraussichtlich 
hinreichend, um auch diesen Effekt abzudecken. 

Die Verkehrsdaten der Bundesstraße 317 wurden einer Verkehrsuntersuchung ent-
nommen, die im Auftrag der Stadt Lörrach durchgeführt wurde [13]. Die Daten wurden 
anhand der Informationen einer nahegelegenen Zählstelle der Straßenverkehrszentra-
le Baden-Württemberg (Zählstellen-Nr. 8311 1112) [14] auf die Anforderungen der 
schalltechnischen Berechnung (z. B. Tag-/Nachtverteilung) umgerechnet. 

Die resultierenden Verkehrsstärken und Emissionspegel sind in der nachfolgenden 
Tabelle zusammengestellt: 

Tab. 3-2: Verkehrsmengen und Emissionspegel 

Straßenabschnitt DTV-Wert 
[Kfz/24h] 

Lkw-Anteil 
[%] 

Geschwindigkeit 
[km/h] 

Emissionspegel 
[dB(A)] 

  Tag Nacht Pkw Lkw Tag Nacht 

Bundesstraße 317 19.900 3,8 3,8 50 50 63,9 56,0 
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3.4 Immissionen 

3.4.1 Allgemeines 

Zur Ermittlung der Verkehrslärm-Immissionen wird eine Berechnung der Schallausbrei-
tung von den Verkehrswegen zu den Immissionsorten durchgeführt. In die Berechnung 
gehen Abschirmungen und Reflexionen von bestehenden Gebäuden sowie die Gelän-
destruktur ein. Innerhalb der Baugrenzen des Bebauungsplans wird zur Prüfung des 
ungünstigsten Falls von einer freien Schallausbreitung ausgegangen. Somit hängen 
die im Bebauungsplan festzusetzenden Lärmschutzanforderungen nicht von der späte-
ren Art der Bebauung und den daraus hervorgehenden Abschirmungen ab. Anschlie-
ßend erfolgt eine ergänzende Untersuchung der Lärmeinwirkungen an den Fassaden 
des geplanten Bauvorhabens. 

3.4.2 Nachbarschaft 

Im Rahmen der Abwägung des Bebauungsplans sind die Änderungen der Verkehrs-
lärmsituation durch eine Realisierung der Planungen zu bewerten. Neben einer durch 
das Vorhaben zu erwartenden Zunahme des Verkehrslärms ist auch die absolute Höhe 
der zukünftigen Lärmbelastung in der schutzbedürftigen Nachbarschaft des Plange-
biets bedeutsam. 

Die Verkehrsbelastungen auf den direkt an das Plangebiet angrenzenden Straßen er-
schließen das nördlich gelegene Wohngebiet. Aufgrund der geringen Verkehrsbelas-
tungen dieser Straßen ist davon auszugehen, dass die Beurteilungspegel des Ver-
kehrslärms nicht über den hilfsweise heranziehbaren Immissionsgrenzwerten der 
16. BImSchV für die jeweilige Nutzung liegen. Dementsprechend ergeben sich an den 
schutzbedürftigen Nutzungen in der direkten Nachbarschaft des Plangebiets durch die 
Aufstellung des Bebauungsplans „Am Stammbachgraben“ keine wesentlichen Erhö-
hungen der Beurteilungspegel des Verkehrslärms im Sinne der 16. BImSchV.  

Auf der Bundesstraße 317 bestehen bereits heute hohe Verkehrsbelastungen. Der An-
teil des durch die Planung erzeugten Verkehrs wird am Gesamtverkehr auf der Bun-
desstraße sehr gering sein. Eine Erhöhung der Beurteilungspegel des Verkehrslärms 
durch die zukünftig zulässigen Nutzungen im Plangebiet ist demnach nicht zu erwar-
ten. Somit ergeben sich durch den Bebauungsplan „Am Stammbachgraben“ keine we-
sentlichen Änderungen der Verkehrslärmsituation in der Nachbarschaft.  

3.4.3 Plangebiet 

Für das Plangebiet wurden die Beurteilungspegel flächenhaft mit freier Schallausbrei-
tung und ohne Abschirmung innerhalb der Baugrenze ermittelt. Die Ergebnisse hierzu 
können jeweils stockwerksweise den Anlage 2.1 bis 2.4 für den Tag (6-22 Uhr) und 
den Anlage 2.5 bis 2.8 für die Nacht (22-6 Uhr) entnommen werden. 
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Zur Bewertung der Beurteilungspegel im Plangebiet werden nachfolgend die für den 
jeweiligen Gebietstyp geltenden Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverord-
nung (16. BImSchV) ergänzend zu den Vorgaben der DIN 18005 – Schallschutz im 
Städtebau herangezogen. Die entsprechend geltenden Orientierungswerte der 
DIN 18005 können Tab. 2-1 in Abschnitt 2.3 entnommen werden. Die Grenzwerte der 
16. BImSchV sind in Tab. 3-1 in Abschnitt 3.2 zusammengefasst. 

Die Ergebnisse zeigen, dass sich innerhalb des bebaubaren Bereichs Beurteilungs-
pegel zwischen 52 dB(A) und 59 dB(A) am Tag sowie zwischen 44 dB(A) und 51 dB(A) 
in der Nacht ergeben. Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für allgemeine 
Wohngebiete von 59 dB(A) am Tag und 49 dB(A) in der Nacht werden somit innerhalb 
des bebaubaren Bereichs weitgehend eingehalten. Lediglich in der Nacht ergeben sich 
im südöstlichen Bereich Überschreitungen des Immissionsgrenzwertes der 
16. BImSchV. Die um jeweils 4 dB(A) darunter liegenden Orientierungswerte der DIN 
18005 werden am Tag und in der Nacht in Teilbereichen des bebaubaren Bereichs 
überschritten. 

Die Orientierungswerte der DIN 18005 sind nicht als strikt einzuhaltende Grenzwerte 
zu verstehen – zumal eine Einhaltung der Orientierungswerte im direkten Umfeld einer 
Bundesstraße nur selten möglich ist. Insbesondere bei moderaten Überschreitungen 
besteht hier seitens der Kommune ein Abwägungsspielraum gegenüber städtebauli-
chen Belangen (vgl. Abschnitt 0). Zur Gewährleistung gesunder Wohn- und Arbeits-
verhältnisse sollten jedoch für Bereiche mit Überschreitungen der Immissionsgrenz-
werte der Verkehrslärmschutzverordnung – 16. BImSchV [12] Lärmschutzmaßnahmen 
vorgesehen werden. Entsprechende Empfehlungen in Verbindung mit Festsetzungs-
vorschlägen sind deshalb für diese Bereiche in Abschnitt 0 zusammengestellt. 

Ergänzend zu den flächenhaft berechneten Beurteilungspegeln des Verkehrslärms im 
Plangebiet wurde auch das aktuell geplante Vorhaben untersucht. Hierbei wurden die 
Beurteilungspegel an den Fassaden des Bauvorhabens bestimmt. Diese dienen zur 
Orientierung, welche Verkehrslärmbelastungen an den geplanten Gebäudefassaden 
zu erwarten sind. Die Ergebnisse sind in den Anlage 3.1 bis 3.4 für den Tag und in 
den Anlage 3.5 bis 3.8 für die Nacht dargestellt.  

Zur Bewertung der Verkehrslärmeinwirkungen an den Fassaden der Vorhabenplanung 
werden ebenfalls die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für allgemeine Wohnge-
biete (WA) von 59 dB(A) am Tag und 49 dB(A) in der Nacht herangezogen. 

Die Ergebnisse zeigen, dass sich an den geplanten Fassaden Beurteilungspegel zwi-
schen 35 dB(A) und 57 dB(A) am Tag sowie zwischen 28 dB(A) und 49 dB(A) in der 
Nachtzeit einstellen werden. Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für allgemei-
ne Wohngebiete (WA) werden somit auch an den Fassaden des Bauvorhabens am 
Tag durchgehend in allen Stockwerken eingehalten werden. In der Nachtzeit ergeben 
sich lediglich an Teilbereichen der südöstlichen Fassade des Bauvorhabens Über-
schreitungen des Immissionsgrenzwertes der 16. BImSchV. Abschnitt 0 enthält Emp-
fehlungen zum Schutz vor dem Verkehrslärm. 
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4. GEWERBELÄRM 

4.1 Allgemeines 

In der Nachbarschaft des Plangebiets befinden sich bereits bestehende gewerbliche 
Nutzungen. Es ist zu untersuchen, ob diese bestehenden Gewerbebetriebe mit den 
schutzbedürftigen Nutzungen im Plangebiet verträglich sind. Wenn die schutzbedürfti-
gen Nutzungen im Plangebiet unzumutbaren Lärmbelastungen ausgesetzt wären, 
müsste im Bebauungsplan eine Konfliktlösung aufgezeigt werden. 

Als Beurteilungsgrundlage für gewerbliche Lärmimmissionen wird nachfolgend die TA 
Lärm [16] herangezogen. Die Schallausbreitung wird anhand der DIN ISO 9613-2 [17] 
ermittelt. Für die Ermittlung der Schallausbreitung nach DIN ISO 9613-2 wird durchweg 
die Mitwindsituation angenommen.  

4.2 Beurteilungsgrundlagen 

Berechnungs- und Bewertungsgrundlage für den Gewerbelärm ist die Technische An-
leitung zum Schutz gegen Lärm [16]. 

Nach TA Lärm ist sicherzustellen, dass die von einer gewerblichen Anlage emittierten 
Geräusche an umgebenden Gebäuden bestimmte Immissionsrichtwerte nicht über-
schreiten. In die Beurteilung der Anlage gehen neben den durch die Planung neu ent-
stehenden Geräusche (Zusatzbelastungen) auch die bereits vorhandenen bzw. aus ex-
ternen Planungen entstehenden Geräusche durch weitere gewerbliche Anlagen, die in 
den Anwendungsbereich der TA Lärm fallen, ein (Vorbelastungen). Im Regelfall ist zu 
prüfen, ob der Immissionsbeitrag der Anlage relevant zu einer Überschreitung der Im-
missionsrichtwerte beiträgt. 

4.2.1 Beurteilungszeiten 

In der TA Lärm werden Immissionsrichtwerte für den Gewerbelärm von genehmi-
gungsbedürftigen und nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen vorgegeben. Dabei 
werden folgende Beurteilungszeiten unterschieden: 

 Tag  6 bis 22 Uhr 

 Nacht  22 bis 6 Uhr. 

„Die Nachtzeit kann bis zu einer Stunde hinausgeschoben oder vorverlegt werden.“ 
[16] Dabei muss eine achtstündige Nachtruhe gewährleistet sein. 

Der Beurteilungszeitraum für den Tag beträgt 16 Stunden. Für die Nacht ist zur Beur-
teilung die volle Stunde anzusetzen, die den höchsten Beurteilungspegel aufweist. 
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4.2.2 Zeiten erhöhter Empfindlichkeit 

Bei der Ermittlung der Beurteilungspegel sind am Tage Ruhezeiten (Tageszeiten mit 
erhöhter Empfindlichkeit) durch einen Zuschlag von 6 dB(A) zu berücksichtigen. Dieser 
Zuschlag geht in die Ermittlung der Beurteilungspegel bei Kurgebieten, Krankenhäu-
sern, Pflegeanstalten, reinen und allgemeinen Wohngebieten sowie Kleinsiedlungsge-
bieten ein. 

Als Ruhezeiten sind nach Nummer 6.5 der TA Lärm die folgenden Zeiträume festge-
legt: 

 An Werktagen:    06 bis 07 Uhr 
      20 bis 22 Uhr 

 An Sonn- und Feiertagen:  06 bis 09 Uhr 
      13 bis 15 Uhr 
      20 bis 22 Uhr 

4.2.3 Immissionsrichtwerte 

In der nachfolgenden Tabelle sind für die verschiedenen Nutzungsarten die im Ab-
schnitt 6.1 der TA Lärm angegebenen Immissionsrichtwerte für Gewerbelärm aufge-
führt. Sie beziehen sich auf Immissionsorte außerhalb von Gebäuden. 

Tab. 4-1: Immissionsrichtwerte der TA Lärm [16] 

Nutzungsart Immissionsrichtwerte der TA Lärm 

in dB(A) 

 Tag Nacht 

Kurgebiete, Krankenhäuser, Pflegeanstalten 45 35 

Reine Wohngebiete 50 35 

Allgemeine Wohngebiete, Kleinsiedlungsgebiete 55 40 

Kern-, Dorf- und Mischgebiete 60 45 

Urbane Gebiete 63 45 

Gewerbegebiete 65 50 

Industriegebiete 70 70 
 

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen sind zulässig. Sie dürfen aber die Immissions-
richtwerte am Tage um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 
20 dB(A) überschreiten. 
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4.2.4 Verkehrsgeräusche 

Die Berücksichtigung von Verkehrsgeräuschen bei der Beurteilung von Gewerbelärm 
ist in Nummer 7.4 der TA Lärm geregelt. Demnach sind Verkehrsgeräusche auf dem 
Betriebsgelände sowie bei der Ein- und Ausfahrt bei der Ermittlung der Lärmemissio-
nen eines Betriebes mit zu berücksichtigen. 

Geräusche des An- und Abfahrtverkehrs auf öffentlichen Straßen sind nur zu erfassen, 
wenn 

 sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche um mindestens 3 dB(A) erhö-
hen, 

 keine Vermischung mit dem öffentlichen Verkehr erfolgt ist und 

 die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV überschritten werden. 

4.3 Emissionen 

Die für das Plangebiet relevanten gewerblichen Nutzungen befinden sich östlich der 
Bundesstraße 317. In der vorliegenden Untersuchung werden die lärmrelevanten Tä-
tigkeiten folgender Betriebe berücksichtigt: Burger King, Götz & Moriz GmbH, Adrena-
lin GmbH, Mera Tat Market, Hilti-Store, Tanzschule Neugebauer, Multikulti-Shishabar, 
Kfz-Werkstatt Jost, Habufit GmbH und Haberbusch GmbH. Es wird eine Verträglichkeit 
der Nutzungen im Bestand vorausgesetzt. 

Lärmrelevante Tätigkeiten dieser Gewerbebetriebe entstehen überwiegend durch An-
dienvorgänge mit Transportern bzw. Lkws, Verlade- und Transporttätigkeiten mittels 
Handhubwagen oder Gabelstaplern sowie durch den Parkierungsverkehr von Mitarbei-
tern und Kunden. Zudem entstehen Geräuschemissionen durch Tätigkeiten in der Kfz-
Werkstatt Jost und der Kfz-Werkstatt der Habufit GmbH. Lage der Schallquellen ist in 
einem Übersichtslageplan (vgl. Anlage 4.1) sowie in Detaillageplänen (vgl. Anlage 
4.2.1 bis 4.2.3) dargestellt. 

In der folgenden Tabelle werden die Schallleistungspegel der unterschiedlichen 
Schallquellen aufgeführt. Zudem werden die Quelltypen (Punkt-, Linien- oder Flächen-
schallquellen) und die jeweiligen Zeiträume genannt, in denen die gewerblichen Tätig-
keiten stattfinden. In der Tabelle sind dabei zunächst jeweils die Emissionspegel der 
lärmrelevanten Tätigkeiten aus der Literatur angegeben. In der nachfolgenden Spalte 
sind über den angegebenen Zeitraum auf eine Stunde gemittelte Werte (LWA,1h) aufge-
führt, welche sich aus der konkreten Dauer, der Anzahl, oder Längen- bzw. Flächen-
angaben ergeben. Diese Angaben sind in der ersten Spalte genauer beschrieben. 

Die auf eine Stunde gemittelten Pegel der Flächenschallquellen stellen den Ge-
samtpegel dar, die sich auf die gesamte Fläche der jeweiligen Schallquellen verteilen.  
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Alle Parkvorgänge auf dem Parkdeck nördlich der Götz & Moriz GmbH und die Fahr-
bewegungen auf dem Parkplatz (Gesamt) westlich der Götz & Moriz GmbH durch un-
terschiedliche Nutzer werden im Schallausbreitungsmodell jeweils zu einer Flächen-
schallquelle zusammengefasst. In der Tabelle 4.2 werden die gewählten Ansätze der 
Fahrbewegungen für die verschiedenen Nutzungen jeweils einzeln beschrieben. 

Die nachfolgend aufgeführten Emissionsansätze basieren überwiegend auf Angaben 
der jeweiligen Betreiber zu Art und Umfang der ausgeführten und geplanten lärmrele-
vanten Tätigkeiten. Vereinzelt wurden bei fehlenden Angaben auf Erfahrungswerte aus 
der Literatur herangezogen. Diese Informationen beziehen sich durchweg auf einen 
Tag intensiver Nutzung.  

In den nachfolgend aufgeführten Schallleistungspegeln sind, wenn nicht anders ge-
kennzeichnet, ggf. vorliegende Impulshaltigkeiten der Geräusche bereits enthalten. 

Tab. 4-2: Schallleistungspegel Schallquellen 

Schallquelle Quell-
typ 

Schallleistungspegel 
[Literaturverweis] 

Zeitraum 

  
Emissionspegel LWA,1h  

Burger King 

Drive-In 

960 Fahrten im Zeitraum 

288 Fahrten im Zeitraum 

Linie 

47,5 dB(A)/m [19]  

63,5 dB(A)/m 

63,1 dB(A)/m 

 

6-22 Uhr 

22-6 Uhr 

Lkw-Fahrweg 

1-fach im Zeitraum 
Linie 

63 dB(A)/m [22]  

51,9 dB(A)/m 

 

7-20 Uhr 

Einzelereignisse Lkw (Bremse 

entlüften, Türenschlagen etc.)  

1-fach im Zeitraum  

Punkt 

81,1 dB(A) [22]  

 

70 dB(A) 

 

 

7-20 Uhr 

Lkw-Leerlauf  
10 min im Zeitraum 

Punkt 
94 dB(A) [22]  

75,1 dB(A) 

 

7-20 Uhr 

Mobile Kühleinrichtung 
10 min im Zeitraum 

Punkt 
97 dB(A) [19]  

78,1 dB(A) 

 

7-20 Uhr 

Entladevorgang eines Lkws mit 

einem Handhubwagen pro Lkw  

33-fach im Zeitraum 

Fläche 

82,2 dB(A) [25] 

pro Palette 

 

 

 

86,3 dB(A) 

 

 

 

7-20 Uhr 

Transportvorgänge mit Handhub-

wagen (unbeladen) 

165 m im Zeitraum 

Fläche 

57 dB(A)/m [22]  

 

 

68,1 dB(A) 

 

 

 

7-20 Uhr 

Transportvorgänge mit Handhub-

wagen (beladen) 
Fläche 

55 dB(A)/m [22]  
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Schallquelle Quell-
typ 

Schallleistungspegel 
[Literaturverweis] 

Zeitraum 

  
Emissionspegel LWA,1h  

165 m im Zeitraum 66,1 dB(A) 7-20 Uhr 

Parken 

960 Fahrten im Zeitraum 

90 Fahrten im Zeitraum 

Fläche 

67 dB(A) [19]  

92,4 dB(A) 1 

94,1 dB(A) 1 

 

6-22 Uhr 

22-6 Uhr 

Götz & Moriz GmbH 

Lkw-Fahrweg 

1-fach im Zeitraum 

25-fach im Zeitraum 

Linie 

63 dB(A)/m [22]  

63 dB(A)/m  

65,8 dB(A)/m 

 

5-6 Uhr 

7-20 Uhr 

Einzelereignisse Lkw (Bremse 

entlüften, Türenschlagen etc.)  

1-fach im Zeitraum 

25-fach im Zeitraum 

Punkt 

81,1 dB(A) [22]  

 

81,1 dB(A) 

83,9 dB(A) 

 

 

5-6 Uhr 

7-20 Uhr 

Lkw-Leerlauf  

10 min im Zeitraum 

250 min im Zeitraum 

Punkt 

94 dB(A) [22]  

86,2 dB(A) 

89 dB(A) 

 

5-6 Uhr 

7-20 Uhr 

Transporter-Fahrweg 

30-fach im Zeitraum 
Linie 

56,1 dB(A)/m [22]  

59,7 dB(A)/m  

 

7-20 Uhr 

Einzelereignisse Transporter (Tü-

renschlagen etc.)  

30-fach im Zeitraum 

Punkt 

77,4 dB(A) [22]  

 

81 dB(A) 

 

 

7-20 Uhr 

Transporter-Leerlauf  

60 min im Zeitraum 
Punkt 

92,9 dB(A) [22]  

81,7 dB(A) 

 

7-20 Uhr 

Gabelstapler  

60 min im Zeitraum 

300 min im Zeitraum 

60 min im Zeitraum 

Fläche 

100 dB(A) [22]  

100 dB(A) 

96,6 dB(A) 

100 dB(A) 

 

6-7 Uhr 

7-18 Uhr 

18-19 Uhr 

Papierpresse (1-3) 

100 min im Zeitraum 
Punkt 

je 99 dB(A) [24]  

je 90,1 dB(A) 

 

je 7-20 Uhr 

Containeraustausch (1-3)   

(Absetzcontainer) 

230 s im Zeitraum 

Fläche 

je 106 dB(A) [26]  

 

je 89,7 dB(A) 

 

 

je 7-20 Uhr 

Containeraustausch (4-6) 

(Abrollcontainer) 

175 s im Zeitraum 

Fläche 

je 114 dB(A) [26]  

 

je 82,9 dB(A) 

 

 

je 7-20 Uhr 

Containeraustausch (7)   

(Absetzcontainer) 

230 s im Zeitraum 

Fläche 

106 dB(A) [26]  

 

89,7 dB(A) 

 

 

7-20 Uhr 

Lkw-Fahrweg  Linie 63 dB(A)/m [22]   
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Schallquelle Quell-
typ 

Schallleistungspegel 
[Literaturverweis] 

Zeitraum 

  
Emissionspegel LWA,1h  

(Containeraustausch 7)  

1-fach im Zeitraum 

 

51,9 dB(A)/m 

 

7-20 Uhr 

Lkw-Rangierweg  

(Containeraustausch 7) 

1-fach im Zeitraum 

Linie 

68 dB(A)/m [22]  

 

56,9 dB(A)/m 

 

 

7-20 Uhr 

Lkw- Rückfahrwarner  

(Containeraustausch 7) 

1-fach im Zeitraum 

Linie 

66,4 dB(A)/m [23]  

 

55,3 dB(A)/m 

 

 

7-20 Uhr 

Parken (gesamt) 

20 Fahrten im Zeitraum 

1045 Fahrten im Zeitraum 

20 Fahrten im Zeitraum 

Fläche 

67 dB(A) [19]  

84,8 dB(A) 2 

91,6 dB(A) 2 

84,8 dB(A) 2 

 

6-7 Uhr 

7-18 Uhr 

18-19 Uhr 

Parkdeck 

20 Fahrten im Zeitraum 

910 Fahrten im Zeitraum 

20 Fahrten im Zeitraum 

Fläche 

67 dB(A) [19]  

84,7 dB(A) 2 

90,9 dB(A) 2 

84,7 dB(A) 2 

 

6-7 Uhr 

7-18 Uhr 

18-19 Uhr 

Fahrweg zum Parkdeck 

20 Fahrten im Zeitraum 

910 Fahrten im Zeitraum 

20 Fahrten im Zeitraum 

Linie 

47,5 dB(A)/m [19]  

60,5 dB(A)/m 

66,7 dB(A)/m 

60,5 dB(A)/m 

 

6-7 Uhr 

7-18 Uhr 

18-19 Uhr 

Mira Tat Market 

Lkw-Fahrweg 

1-fach im Zeitraum 

1-fach im Zeitraum 

Linie 

63 dB(A)/m [22]  

63 dB(A)/m 

51,9 dB(A)/m 

 

6-7 Uhr 

7-20 Uhr 

Lkw-Rangierweg 

1-fach im Zeitraum 

1-fach im Zeitraum 

Linie 

68 dB(A)/m [22]  

68 dB(A)/m 

56,9 dB(A)/m 

 

6-7 Uhr 

7-20 Uhr 

Lkw- Rückfahrwarner 

1-fach im Zeitraum 

1-fach im Zeitraum 

Linie 

66,4 dB(A)/m [23]  

66,4 dB(A)/m 

55,3 dB(A)/m 

 

6-7 Uhr 

7-20 Uhr 

Einzelereignisse Lkw (Bremse 

entlüften, Türenschlagen etc.)  

1-fach im Zeitraum 

1-fach im Zeitraum 

Punkt 

81,1 dB(A) [22]  

 

81,1 dB(A) 

70 dB(A) 

 

 

6-7 Uhr 

7-20 Uhr 

Lkw-Leerlauf  
10 min im Zeitraum 

10 min im Zeitraum 

Punkt 

94 dB(A) [22]  

86,2 dB(A) 

75,1 dB(A) 

 

6-7 Uhr 

7-20 Uhr 

Mobile Kühleinrichtung 

10 min im Zeitraum 
Punkt 

97 dB(A) [19]  

89,2 dB(A) 

 

6-7 Uhr 
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Schallquelle Quell-
typ 

Schallleistungspegel 
[Literaturverweis] 

Zeitraum 

  
Emissionspegel LWA,1h  

10 min im Zeitraum 78,1 dB(A) 7-20 Uhr 

Entladevorgang eines Lkws mit 

einem Handhubwagen 

33-fach im Zeitraum 

33-fach im Zeitraum 

Fläche 

79,1 dB(A) [25] 

pro Palette 

 

 

94,3 dB(A) 

83,2 dB(A) 

 

 

6-7 Uhr 

7-20 Uhr 

Transporter-Fahrweg 

1-fach im Zeitraum 

1-fach im Zeitraum 

1-fach im Zeitraum 

Linie 

56,1 dB(A)/m [22]  

56,1 dB(A)/m 

56,1 dB(A)/m 

45 dB(A)/m 

 

5-6 Uhr 

6-7 Uhr 

7-20 Uhr 

Einzelereignisse Transporter 

(Bremse entlüften, Türenschlagen 

etc.)  

1-fach im Zeitraum 

1-fach im Zeitraum 

1-fach im Zeitraum 

Punkt 

77,4 dB(A) [22]  

 

 

77,4 dB(A) 

77,4 dB(A) 

66,3 dB(A) 

 

 

 

5-6 Uhr 

6-7 Uhr 

7-20 Uhr 

Transporter-Leerlauf  
2 min im Zeitraum 

2 min im Zeitraum 

2 min im Zeitraum 

Punkt 

92,9 dB(A) [22]  

75,1 dB(A) 

75,1 dB(A) 

64 dB(A) 

 

5-6 Uhr 

6-7 Uhr 

7-20 Uhr 

Parken 

330 Fahrten im Zeitraum 
Fläche 

67 dB(A) [19]  

84,8 dB(A) 3 

 

9-20 Uhr 

HabuFit Autoservice 

Kfz-Werkstatt mit offenen Fens-

tern 

2200 m2 emittierende  

Fläche 8 h im Zeitraum 

Fläche 

64 dB(A)/m2 [27]   

 

 

95,3 dB(A) 

 

 

 

7 20 Uhr 

Haberbusch GmbH 

Lkw-Fahrweg 

2-fach im Zeitraum 
Linie 

63 dB(A)/m [22]  

54,9 dB(A)/m 

 

7-20 Uhr 

Lkw-Rangierweg 

2-fach im Zeitraum 
Linie 

68 dB(A)/m [22]  

59,9 dB(A)/m 

 

7-20 Uhr 

Lkw- Rückfahrwarner 

2-fach im Zeitraum 
Linie 

66,4 dB(A)/m [23]  

58,3 dB(A)/m 

 

7-20 Uhr 

Einzelereignisse Lkw (Bremse 

entlüften, Türenschlagen etc.)  

2-fach im Zeitraum 

Punkt 

81,1 dB(A) [22]  

 

73 dB(A) 

 

 

7-20 Uhr 

Lkw-Leerlauf  

20 min im Zeitraum 
Punkt 

94 dB(A) [22]  

78,1 dB(A) 

 

7-20 Uhr 
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Schallquelle Quell-
typ 

Schallleistungspegel 
[Literaturverweis] 

Zeitraum 

  
Emissionspegel LWA,1h  

Verladegeräusche  

Autotransporter 

2-fach im Zeitraum 

Fläche 

87 dB(A)  

[28][29] 

 

 

78,9 dB(A) 

 

 

7-20 Uhr 

Parken 

80 Fahrten im Zeitraum 
Fläche 

67 dB(A) [19]  

79,9 dB(A) 2 

 

7.45-18.30 Uhr 

Kfz-Werkstatt Jost 

Kfz-Werkstatt (offene Fenster) 

1100 m2 emittierende  

Fläche 8,5 h im Zeitraum 

Fläche 

64 dB(A)/m2 [27]   

 

92,6 dB(A)   

 

 

7-20 Uhr 

Adrenalin Radsport 

Lkw-Fahrweg 

1-fach im Zeitraum 
Linie 

63 dB(A)/m [22]  

51,9 dB(A)/m 

 

7-20 Uhr 

Lkw-Rangierweg 

1-fach im Zeitraum 
Linie 

68 dB(A)/m [22]  

56,9 dB(A)/m 

 

7-20 Uhr 

Lkw- Rückfahrwarner 

1-fach im Zeitraum 
Linie 

66,4 dB(A)/m [23]  

55,3 dB(A)/m 

 

7-20 Uhr 

Einzelereignisse Lkw (Bremse 

entlüften, Türenschlagen etc.)  

1-fach im Zeitraum 

Punkt 

81,1 dB(A) [22]  

 

 

70 dB(A) 

 

 

 

7-20 Uhr 

Lkw-Leerlauf  

10 min im Zeitraum 
Punkt 

94 dB(A) [22]  

75,1 dB(A) 

 

7-20 Uhr 

Transporter-Fahrweg 

1-fach im Zeitraum 
Linie 

56,1 dB(A)/m [22]  

45 dB(A)/m 

 

7-20 Uhr 

Einzelereignisse Transporter 

(Bremse entlüften, Türenschlagen 

etc.)  

1-fach im Zeitraum 

Punkt 

77,4 dB(A) [22]  

 

 

66,3 dB(A) 

 

 

 

7-20 Uhr 

Transporter-Leerlauf  
2 min im Zeitraum 

Punkt 
92,9 dB(A) [22]  

64 dB(A) 

 

7-20 Uhr 

Parken (Gesamt) 

4 Fahrten im Zeitraum 
Fläche 

67 dB(A) [19]  

66,7 dB(A) 2 

 

7-20 Uhr 

Parkdeck 

60 Fahrten im Zeitraum 
Fläche 

67 dB(A) [19]  

78,3 dB(A) 2 

 

7-20 Uhr 

Fahrweg zum Parkdeck 

60 Fahrten im Zeitraum 
Linie 

47,5 dB(A)/m [19]  

54,1 dB(A)/m 

 

7-20 Uhr  
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Schallquelle Quell-
typ 

Schallleistungspegel 
[Literaturverweis] 

Zeitraum 

  
Emissionspegel LWA,1h  

Hilti-Store 

Lkw-Fahrweg 

1-fach im Zeitraum 
Linie 

63 dB(A)/m [22]  

51,9 dB(A)/m 

 

7-20 Uhr 

Lkw-Rangierweg 

1-fach im Zeitraum 
Linie 

68 dB(A)/m [22]  

56,9 dB(A)/m 

 

7-20 Uhr 

Lkw- Rückfahrwarner 

1-fach im Zeitraum 
Linie 

66,4 dB(A)/m [23]  

55,3 dB(A)/m 

 

7-20 Uhr 

Einzelereignisse Lkw (Bremse 

entlüften, Türenschlagen etc.)  

1-fach im Zeitraum 

Punkt 

81,1 dB(A) [22]  

 

 

70 dB(A) 

 

 

 

7-20 Uhr 

Lkw-Leerlauf  

10 min im Zeitraum 
Punkt 

94 dB(A) [22]  

75,1 dB(A) 

 

7-20 Uhr 

Entladevorgang eines Lkws mit 

einem Handhubwagen pro Lkw  

18-fach im Zeitraum 

Fläche 

82,2 dB(A) [25] 

pro Palette 

 

 

 

83,7 dB(A) [25]  

 

 

 

7-20 Uhr 

Transportvorgänge mit Handhub-

wagen (unbeladen) 

180 m im Zeitraum 

Fläche 

57 dB(A)/m [22]  

 

 

68,5 dB(A) [22] 

 

 

 

7-20 Uhr 

Transportvorgänge mit Handhub-

wagen (beladen) 

180 m im Zeitraum 

Fläche 

55 dB(A)/m [22]  

 

66,5 dB(A) [22] 

 

 

7-20 Uhr 

Parken 

36 Fahrten im Zeitraum 
Fläche 

67 dB(A) [19]  

75,8 dB(A) 

 

7-20 Uhr 

Multikulti Shisha-Bar 

Aufenthalt Personen im Außenbe-

reich (50 % sprechen gleichzeitig) 

im Mittel 4 Personen 

im Mittel 6 Personen 

im Mittel 10 Personen 

im Mittel 20 Personen 

im Mittel 20 Personen 

Fläche 

70 dB(A) [20]  

 

81,1 dB(A) 

82,2 dB(A) 

83,4 dB(A) 

85 dB(A) 

85 dB(A) 

 

 

14-17 Uhr 

17-18 Uhr 

18-20 Uhr 

20-22 Uhr 

22-23 Uhr 

Schallabstrahlung von Personen 

im Innenbereich  

(50 % sprechen gleichzeitig) 

im Mittel 10 Personen 

im Mittel 15 Personen 

Linie 

70 dB(A) [20]  

 

 

77,5 dB(A) 

78,5 dB(A) 

 

 

 

14-17 Uhr 

17-18 Uhr 
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Schallquelle Quell-
typ 

Schallleistungspegel 
[Literaturverweis] 

Zeitraum 

  
Emissionspegel LWA,1h  

im Mittel 25 Personen 

im Mittel 50 Personen 

im Mittel 18 Personen 

79,7 dB(A) 

81,3 dB(A) 

78,8 dB(A) 

18-20 Uhr 

20-22 Uhr 

22-23 Uhr 

Lüftungsanlage 

durchgehend im Zeitraum 
Punkt 

70 dB(A) 4  

70 dB(A) 

 

14-23 Uhr 

Parken  

40 Fahrten 

30 Fahrten 

30 Fahrten 

Fläche 

67 dB(A) [19]  

79,6 dB(A) 

83,2 dB(A) 

86,2 dB(A) 

 

14-20 Uhr 

20-22 Uhr 

22-23 Uhr 

Parken (Gesamt) 

12 Fahrten 

20 Fahrten 

4 Fahrten 

Fläche 

67 dB(A) [19]  

74,8 dB(A) 

81,8 dB(A) 

77,8 dB(A) 

 

14-20 Uhr 

20-22 Uhr 

22-23 Uhr 

Parkdeck 

10 Fahrten 

20 Fahrten 

2 Fahrten 

Fläche 

67 dB(A) [19]  

73,9 dB(A) 

81,7 dB(A) 

74,7 dB(A) 

 

14-20 Uhr 

20-22 Uhr 

22-23 Uhr 

Fahrweg zum Parkdeck 

10 Fahrten 

20 Fahrten 

2 Fahrten 

Linie 

47,5 dB(A)/m [19]  

49,8 dB(A)/m 

57,5 dB(A)/m 

50,5 dB(A)/m 

 

14-20 Uhr 

20-22 Uhr 

22-23 Uhr 

Tanzschule Neugebauer 

Schallabstrahlung aus  

Innenräumen 

300 min im Zeitraum 

120 min im Zeitraum 

60 min im Zeitraum 

mit gekippten Fenstern 

Linie 

95 dB(A) [30] 
 

 

95 dB(A) 

95 dB(A) 

80 dB(A) 

 

 

15-20 Uhr 

20-22 Uhr 

22-23 Uhr 

Parken  

52 Fahrten 

20 Fahrten 

22 Fahrten 

Fläche 

67 dB(A) [19]  

81,6 dB(A) 

81,4 dB(A) 

84,8 dB(A) 

 

15-20 Uhr 

20-22 Uhr 

22-23 Uhr 

Parken (Gesamt) 

28 Fahrten 

12 Fahrten 

2 Fahrten 

Fläche 

67 dB(A) [19]  

79,3 dB(A) 

79,6 dB(A) 

74,8 dB(A) 

 

15-20 Uhr 

20-22 Uhr 

22-23 Uhr 

Parkdeck 

28 Fahrten 

12 Fahrten 

Fläche 

67 dB(A) [19]  

79,3 dB(A) 

79,6 dB(A) 

 

15-20 Uhr 

20-22 Uhr 
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Schallquelle Quell-
typ 

Schallleistungspegel 
[Literaturverweis] 

Zeitraum 

  
Emissionspegel LWA,1h  

Fahrweg zum Parkdeck 

28 Fahrten 

12 Fahrten 

Linie 

47,5 dB(A)/m [19]  

55 dB(A)/m 

55,3 dB(A)/m 

 

15-20 Uhr 

20-22 Uhr 

1 Parkplatzart: Schnellgaststätten, inkl. KPA = 4 dB(A), KI = 4 dB(A) 
2 Parkplatzart: Besucher- und Mitarbeiterparkplätze, inkl. KPA = 0dB(A), KI = 4 dB(A) 
3 Parkplatzart: Kleiner Verbrauchermarkt, inkl. KPA = 3dB(A), KI = 4 dB(A) 
4 Erfahrungswert für vergleichbare Lüftungsanlagen 

Nach TA Lärm sind neben den Vorgaben zu Mittelungspegeln während der jeweiligen 
Beurteilungszeiträume auch Richtwerte für kurzzeitige Geräuschspitzen vorgegeben 
(vgl. Abschnitt 4.2.3). Im vorliegenden Fall können zur Beurteilung die in der nachfol-
genden Tabelle aufgeführten Maximalpegel maßgebend sein. Die Maximalpegel wer-
den zusätzlich zu den Schallleistungspegeln in der jeweiligen Schallquelle berücksich-
tigt. Bei Linien- oder Flächenschallquellen wird der Maximalpegel jeweils an der zur 
maßgeblichen schutzbedürftigen Nutzung ungünstigsten Position beachtet.  

Tab. 4-3: Zusammenstellung der maßgebenden Maximalpegel 

Schallquelle Vorgang Maximalpegel LWA, max 

Burger King 

Parkplatz Türenschließen (Pkw) 97,5 dB(A) [19] 

Andienung Entlüftung der Betriebsbremse 

(Lkw) 
108 dB(A) [21] 

Drive-In Beschleunigte Abfahrt/Vorbeifahrt 

(Pkw) 
92,5 dB(A) [19] 

Götz & Moriz GmbH 

Parkplatz (hoch) Türenschließen (Pkw) 97,5 dB(A) [19] 

Parkplatz (tief) Türenschließen (Pkw) 97,5 dB(A) [19] 

Andienung Entlüftung der Betriebsbremse 

(Lkw) 
108 dB(A) [21] 

Containeraustausch  

(Absetzcontainer) 

Aufnehmen des Containers 
111 dB(A) [26] 

Containeraustausch  

(Abrollcontainer) 

Aufnehmen des Containers 
126 dB(A) [26]  

Mira Tat Market 

Parkplatz Türenschließen (Pkw) 97,5 dB(A) [19] 

Andienung Entlüftung der Betriebsbremse 108 dB(A) [21] 



Gevita Immobiliengesellschaft mbH & Co. KG 
Bebauungsplan „ Am Stammbachgraben“ / Schalltechnische Untersuchung 

 

 

P:\612\2200-2249\2-2224 SU Stammbachgraben\500 Planung\580 Berichte\EB6122224-190902-Lpil.docx Seite 20 

Schallquelle Vorgang Maximalpegel LWA, max 

(Lkw) 

Haberbusch GmbH 

Parkplatz Türenschließen (Pkw) 97,5 dB(A) [19] 

Andienung Entlüftung der Betriebsbremse 

(Lkw) 
108 dB(A) [21] 

Adrenalin Radsport 

Parkplatz Türenschließen (Pkw) 97,5 dB(A) [19] 

Andienung Entlüftung der Betriebsbremse 
(Lkw) 

108 dB(A) [21] 

Hilti-Store 

Parkplatz Türenschließen (Pkw) 97,5 dB(A) [19] 

Andienung Entlüftung der Betriebsbremse 
(Lkw) 

108 dB(A) [21] 

Multikulti Shisha-Bar 

Parkplatz Türenschließen (Pkw) 97,5 dB(A) [19] 

Tanzschule Neugebauer 

Parkplatz Türenschließen (Pkw) 97,5 dB(A) [19] 
 

4.4 Immissionen 

4.4.1 Mittelungspegel 

Zur schalltechnischen Beurteilung werden mit den in Abschnitt 4.3 zusammengestell-
ten Emissionen die Beurteilungspegel des Gewerbelärms im Planfall ermittelt. Dabei 
werden die einzelnen Gewerbeschallquellen überlagert. Die Bewertung der Schal-
limmissionen erfolgte anhand der Vorgaben der TA Lärm [16]. 

Zunächst wurden die Ergebnisse innerhalb der Baugrenzen des Plangebietes jeweils 
flächenhaft und stockwerkweise für den Tag und die Nacht berechnet (vgl. Anlage 5.1 
bis 5.8). Maßgebend für die Bewertung der Schutzbedürftigkeit im Plangebiet ist die 
Ausweisung der Gebietsnutzung als allgemeines Wohngebiet (WA) nach Bebauungs-
plan. 

Die über die Beurteilungszeiträume gemittelten Beurteilungspegel liegen innerhalb des 
bebaubaren Bereichs ca. zwischen 45 dB(A) und 50 dB(A) am Tag sowie zwischen 
32 dB(A) und 36 dB(A) in der Nacht.  
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Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für allgemeine Wohngebiete (WA) von 55 dB(A) 
tags sowie 40 dB(A) nachts werden somit innerhalb des bebaubaren Bereichs durch-
gehend eingehalten.  

Aufgrund der konkreten Vorhabenplanung ist derzeit davon auszugehen, dass eine 
Pflegeanstalt im Sinne der TA Lärm realisiert wird. Die Immissionsrichtwerte der TA 
Lärm für Pflegeanstalten sind am Tag um 10 dB(A) und in der Nacht um 5 dB(A) stren-
ger als für allgemeine Wohngebiete. Diese werden im Plangebiet innerhalb des be-
baubaren Bereichs nahezu durchgehend überschritten. 

In den Anlage 6.1 bis 6.8 sind die Beurteilungspegel des Gewerbelärms an den Fas-
saden der Vorhabenplanung dargestellt. Die Ergebnisse zeigen, dass der Immissions-
richtwert der TA Lärm für Pflegeanstalten von 45 dB(A) am Tag durchgehend in allen 
Stockwerken an der Süd- und Ostseite des geplanten Gebäudes überschritten wird. In 
der Nacht ergeben sich an den Süd- und Ostfassaden des geplanten Gebäudes eben-
falls in allen Stockwerken Überschreitungen des Immissionsrichtwertes der TA Lärm 
von 35 dB(A). Im Vergleich zur Tageszeit sind in der Nacht jedoch weniger Fassaden-
abschnitte von Überschreitungen betroffen. Die von den gewerblichen Nutzungen ab-
gewandten Fassaden an der West- und Nordseite des Gebäudes weisen weitgehend 
keine Überschreitungen der Immissionsrichtwerte der TA Lärm am Tag und in der 
Nacht auf. 

Für die untersuchte Nutzung als Pflegeanstalt sind Lärmschutzmaßnahmen erforder-
lich. Diese werden im Abschnitt 0 zusammengestellt. 

4.4.2 Maximalpegel 

Mit den gewählten Emissionsansätzen für Maximalpegel (vgl. Abschnitt 4.3) wurden 
die hervorgerufenen Immissionen ermittelt. Innerhalb der bebaubaren Bereiche erge-
ben sich Pegel von bis zu 69 dB(A) am Tag und bis zu 47 dB(A) in der Nacht (vgl. An-
lage 7). Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für kurzzeitige Geräuschspitzen in all-
gemeinen Wohngebieten von 85 dB(A) am Tag und 60 dB(A) in der Nacht wird damit 
deutlich eingehalten. Hieraus gehen keine Lärmschutzanforderungen hervor. 

Die Ergebnisse in den Anlage 8.1 bis 8.2 zeigen, dass an den Fassaden der Vorha-
benplanung Pegel aufgrund von kurzzeitigen Geräuschspitzen von maximal 71 dB(A) 
am Tag und 50 dB(A) in der Nacht auftreten. Somit werden die Immissionsrichtwerte 
für Pflegeanstalten von 75 dB(A) am Tag und 55 dB(A) in der Nacht eingehalten. 
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5. FREIZEITLÄRM 

5.1 Allgemeines 

Südlich des Plangebiets befindet sich das Trainingsgelände des Gebrauchshunde-
sportvereins (GHSV) Lörrach. Hier finden werktags und an Sonntagen Hundetrainings 
statt. Im Rahmen dieser schalltechnischen Untersuchung wurde das regelmäßige Trai-
ning am Mittwoch als der Trainingstag mit der intensivsten Nutzung ausgemacht. Das 
Training findet regelmäßig mittwochs im Zeitraum zwischen 16 Uhr und 21:30 Uhr 
statt. Zudem wird das Trainingsgelände des GHSVs ca. dreimal pro Jahr für eine Ver-
anstaltung in Form einer Hundeprüfung genutzt, die typischerweise an Sonntagen im 
Zeitraum von 7 Uhr bis 18 Uhr stattfindet. In der Nachtzeit zwischen 22 Uhr und 6 Uhr 
finden nach Angaben des Hundesportvereins keine Nutzungen auf dem Gelände statt. 

5.2 Beurteilungsgrundlagen 

„Freizeitanlagen sind Einrichtungen im Sinne des § 3 Abs. 5 Nrn. 1 oder 3 BImSchG, 
die dazu bestimmt sind, von Personen zur Gestaltung ihrer Freizeit genutzt zu wer-
den.“ [31] Zur Beurteilung der Zumutbarkeit der Geräusche einer Freizeitanlage an 
umgebenden schutzbedürftigen Nutzungen kann die Freizeitlärmrichtlinie herangezo-
gen werden. 

Die Freizeitlärmrichtlinie der Bund/Länder Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz 
(LAI) wurde im März 2015 in einer neuen Fassung „von der Umweltministerkonferenz 
zustimmend zur Kenntnis genommen und zur Anwendung bei der Beurteilung von 
Freizeitlärm empfohlen. […] Die Anwendungsempfehlung der Umweltministerkonferenz 
ist nicht bindend; die Inhalte werden vom Umweltministerium fachlich mitgetragen und 
den Vollzugsbehörden zur Anwendung empfohlen.“ [31] 

In der folgenden Tabelle sind die in der Freizeitlärmrichtlinie angegebenen Immissions-
richtwerte für die verschiedenen Nutzungsgebiete aufgeführt: 

Tab. 5-1:  Immissionsrichtwerte „Außen“ der Freizeitlärmrichtlinie [31] 

Uhrzeit Immissionsrichtwerte in dB(A) für Nutzungsgebiete 

GI GE MI/MD/MK WA/WS WR Kkh. 

Werktags:       

8 – 20 70 65 60 55 50 45 

6 – 8        20 - 22 70 60 55 50 45 45 

22 – 6 70 50 45 40 35 35 

Sonn- und feiertags:       

9 – 13      15 – 20 70 60 55 50 45 45 
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Uhrzeit Immissionsrichtwerte in dB(A) für Nutzungsgebiete 

GI GE MI/MD/MK WA/WS WR Kkh. 

7 – 9        13 – 15     
20 – 22 

70 60 55 50 45 45 

22 – 7 70 50 45 40 35 35 
 

Die in der Tabelle verwendete Gebietsklassifizierung erfolgt auf Basis der Freizeitlärm-
richtlinie in Verbindung mit der Baunutzungsverordnung. Die Abkürzungen bedeuten: 

 GI:   Industriegebiete 

 GE:  Gewerbegebiete 

 MI/MD/MK: Misch-, Dorf- und Kerngebiete 

 WA/WS:  allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete 

 WR:  reine Wohngebiete 

 Kkh:  Kurgebiete, Krankenhäuser und Pflegeanstalten 

Bei der Beurteilung der Beurteilungspegel werden drei Zeiträume unterschieden. Ein 
Zeitraum umfasst die Tageszeit außerhalb der Ruhezeiten, der nächste die Tageszeit 
innerhalb der Ruhezeiten und der dritte Zeitraum umfasst die Nacht. Die Berechnung 
und Bewertung erfolgt für diese Zeiträume getrennt. 

Am Tag außerhalb der Ruhezeiten wird der gesamte Zeitraum als Beurteilungszeit an-
gesetzt (werktags 12 h, sonn- und feiertags 9 h), die Ruhezeiten werden einzeln mit 
einer Beurteilungszeit von jeweils 2 Stunden betrachtet und im Nachtzeitraum ist die 
ungünstigste volle Stunde zu beurteilen. 

Einzelne Geräuschspitzen sollen die Immissionsrichtwerte „Außen“ um nicht mehr als 
30 dB(A) am Tage und 20 dB(A) in der Nacht überschreiten.  

Sonderfallbeurteilung 

Bei seltenen Veranstaltungen können auch erhöhte Beurteilungspegel in der Umge-
bung zulässig sein. Nach der Freizeitlärmrichtlinie kann dies gegeben sein, wenn die 
Veranstaltungen 

 „eine hohe Standortgebundenheit oder soziale Adäquanz und Akzeptanz aufweisen 
und zudem 

 zahlenmäßig eng begrenzt durchgeführt werden.“ [31] 

Eine Überschreitung der oben genannten Immissionsrichtwerte ist nach den Vorgaben 
der Freizeitlärmrichtlinie daran gebunden, dass diese „trotz aller verhältnismäßigen 
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technischen und organisatorischen Lärmminderungsmaßnahmen“ unvermeidbar sind. 
[31] 

Zudem ist nach [31] die Zumutbarkeit der Immissionen im Einzelfall unter Berücksichti-
gung von Schutzwürdigkeit und Sensibilität des Einwirkungsbereichs zu begründen. 

Auch bei seltenen Veranstaltungen sollte vor den Fenstern im Freien nur mit expliziter 
Begründung ein Beurteilungspegel von mehr als 70 dB(A) tags und/oder 55 dB(A) 
nachts zugelassen werden, wobei in besonders gelagerten Fällen eine Verschiebung 
der Nachtzeit von bis zu zwei Stunden zumutbar sein kann. 

„Die Anzahl der Tage (24 Stunden-Zeitraum) mit seltenen Veranstaltungen soll 18 pro 
Kalenderjahr nicht überschreiten. Geräuschspitzen sollen die Werte von 90 dB(A) tags 
und 65 dB(A) nachts einhalten.“ [31] 

Neben diesen grundsätzlichen Vorgaben für besondere Veranstaltungen enthält die 
Freizeitlärmrichtlinie auch Empfehlungen zur Minimierung der Störung der Nachbar-
schaft sowie zu möglichen Nebenbestimmungen durch die zuständige Behörde. Dazu 
gehören beispielsweise die vorherige Information der Nachbarschaft, die Lage einzel-
ner Schallquellen, die Verwendung von Schallpegelbegrenzern, die Ausrichtung von 
Beschallungsanlagen oder Vorgaben zur Durchführung von Überwachungsmessun-
gen. Grundsätzlich sind dabei umso intensiver Maßnahmen zu prüfen, je höher die 
Lärmbelastungen in der Nachbarschaft sind und an je mehr Tagen seltene Veranstal-
tungen stattfinden sollen. 

5.3 Emissionen 

Während des regelmäßigen Trainingsbetriebs und während der Veranstaltungen des 
GHSV entstehen Lärmeinwirkungen durch identische Geräuschquellen. Lediglich die 
Einwirkzeit und die Einwirkdauer der Geräusche sind verschieden.  

Um die Geräuschemissionen während der Nutzung des Geländes durch den GHSV zu 
erfassen, wurden im Rahmen eines Ortstermins am Mittwoch, den 24.07.2019, zwi-
schen 17 Uhr und 19 Uhr schalltechnische Messungen während des Trainingsbetriebs 
durchgeführt. Während des Ortstermins stellte sich heraus, dass sich bei beiden be-
trachteten Ereignissen die relevanten Geräusche insbesondere durch das Bellen der 
Hunde im Auto oder auf dem Trainingsplatz ergeben. Während des Trainings und bei 
den Hundeprüfungen ist immer jeweils nur ein Hund auf dem Platz. Alle anderen war-
ten mit geöffneter Heckklappe in den parkenden Autos. 

Unsere Beobachtungen während der Messungen haben gezeigt, dass beim überwie-
genden Teil der Übungen auf dem Trainingsplatz keine Bellvorgänge der Hunde statt-
finden. Ziel dieser Übungen ist den Gehorsam der Hunde zu trainieren. Lediglich bei 
der Schutzhundeübung gehört das Bellen auf Kommando zur Ausbildung dazu. Die 
Schutzhundeübung findet während des Trainings und der Prüfungen nach Angaben 
des GHSV maximal eine Stunde pro Tag mit insgesamt ca. 8 Hunden statt. Beim War-
ten der Hunde im Auto kann es öfter zu Bellvorgängen kommen.  
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Die schalltechnischen Messungen wurden mit einem kalibrierten Schallpegelmessgerät 
des Typs Norsonic Nor 150, Genauigkeitsklasse 1, PTB-Zulassungsnummer 1.63-
4074406 vorgenommen. Gemessen wurden der 5-Sekunden-Takt-Maximalpegel sowie 
der Maximalpegel während der Bellvorgänge. Die Frequenzbewertung wurde anhand 
des „A“-Bewertungsfilters vorgenommen. Die Zeitbewertung erfolgte mit der Einstel-
lung „fast“.  

Im Zuge der Auswertung der Messungen wurde der Schallleistungspegel anhand des 
gemessenen Schalldruckpegels unter Berücksichtigung des mittleren Abstandes zwi-
schen Messgerät und Schallquelle bestimmt. Aufgrund der Impulshaltigkeit des Bellge-
räusches wurde hierfür jeweils der 5-Sekunden-Takt-Maximalpegel verwendet. Für die 
Berechnungen im Schallausbreitungsmodell wurde letztlich der über alle Messungen 
gemittelte 5-Sekunden-Takt-Maximalpegel angesetzt. Zudem wurde jeweils ein Zu-
schlag von 1 dB(A) für die Messunsicherheit berücksichtigt. Der ermittelte 5-Sekunden-
Takt-Maximalpegel bildet die Geräuschemissionen während eines Bellvorgangs ab. Im 
Rahmen der Messung konnte beobachtet werden, dass sich ein Bellvorgang aus 3- bis 
8-mal Bellen zusammensetzt. Im Mittel kann demnach von ca. 5-mal Bellen pro Bell-
vorgang ausgegangen werden. Die Ergebnisse der schalltechnischen Messungen zu 
den Bellvorgängen sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst. 

Tab. 5-2: Zusammenstellung Messergebnisse GHSV 

Schallquelle 5-Sekunden-Takt-Maximalpegel 

Bellvorgang Hunde im Auto  101,3 dB(A) 

Bellvorgang Schutzhundeübung 108 dB(A) 
 

Neben den Geräuschemissionen der Hunde werden zudem noch Kommunikationsge-
räusche von Personen auf dem Trainingsplatz für Anweisungen und vor dem Vereins-
heim sowie der Parkierungsverkehr auf dem Gelände berücksichtigt. Für die 
Lärmemissionen dieser Nutzungen wurden Erfahrungswerte aus der Literatur heran-
gezogen. Die Lage dieser Schallquellen ist für den Trainingsbetrieb und für die Veran-
staltung in Anlage 9 dargestellt. 

Die Schallleistungspegel der unterschiedlichen Schallquellen während des Trainings-
betriebs und während der Veranstaltung auf dem Hundesportplatz sind in der nachste-
henden Tabelle zusammengefasst. Dabei sind, wenn nicht anders gekennzeichnet, 
ggf. vorliegende Impulshaltigkeiten der Geräusche bereits enthalten. 

Die nachfolgend aufgeführten Nutzungsansätze basieren überwiegend auf Angaben 
eines Vertreters des Gebrauchshundesportvereins zu Art und Umfang der ausgeführ-
ten lärmrelevanten Tätigkeiten. Vereinzelt wurden bei fehlenden Angaben auch Erfah-
rungswerte aus der Literatur herangezogen. Diese Informationen beziehen sich durch-
weg auf einen Tag intensiver Nutzung.  

Alle für die vorliegende Untersuchung verwendeten Emissionsansätze basieren auf 
Empfehlungen aus anerkannten Studien bzw. der vor Ort durchgeführten schalltechni-
schen Messung.  
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Tab. 5-3: Schallleistungspegel Schallquellen GHSV 

Schallquelle Quell-
typ 

Schallleistungspegel 
[Literaturverweis] 

Zeitraum 

  
Emissionspegel LWA,1h  

Training mittwochs 

Hunde im Auto 

50 Bellvorgänge im Zeitraum 

20 Bellvorgänge im Zeitraum 

Fläche 

101,3 dB(A)  

83,7 dB(A) 

84,5 dB(A) 

 

16-20 Uhr 

20-21:30 Uhr 

Schutzhundeübung 

16 Bellvorgänge im Zeitraum 
Linie 

108 dB(A)  

91,4 dB(A) 

 

20-21 Uhr 

Kommunikationsgeräusche von 

Personen im Außenbereich (50 % 

sprechen gleichzeitig) 
Im Mittel 10 Personen 

Fläche 

65 dB(A) [20]  

 

 

78,4 dB(A) 

 

 

 

16-21:30 Uhr 

Kommunikationsgeräusche für 

Anweisungen auf dem Trainings-

platz  
10 Min. pro Stunde im Zeitraum 

Fläche 

70 dB(A) [20]  

 

 

71,7 dB(A) 

 

 

 

16-21:30 Uhr 

Parken 

20 Fahrten im Zeitraum 
Fläche 

67 dB(A) [19]  

76,6 dB(A) 5 

 

16-21:30 Uhr 

Zufahrt zum Parkplatz 

20 Fahrten im Zeitraum 
Linie 

47,5 dB(A)/m [19] 

 

 

55,1 dB(A)/m 6 

 

16-21:30 Uhr 

Veranstaltung sonntags 

Hunde im Auto 

150 Bellvorgänge im Zeitraum 
Fläche 

101,3 dB(A)  

84,1 dB(A) 

 

7-18 Uhr 

Schutzhundeübung 

16 Bellvorgänge im Zeitraum 
Linie 

108 dB(A)  

91,4 dB(A) 

 

13-14 Uhr 

Kommunikationsgeräusche von 

Personen im Außenbereich (50 % 

sprechen gleichzeitig) 
Im Mittel 20 Personen 

Fläche 

65 dB(A) [20]  

 

 

80 dB(A) 

 

 

 

7-18 Uhr 

Kommunikationsgeräusche für 

Anweisungen auf dem Trainings-

platz  
10 Min. pro Stunde im Zeitraum 

Fläche 

70 dB(A) [20]  

 

 

71,7 dB(A) 

 

 

 

7-18 Uhr 

Parken 

120 Fahrten im Zeitraum 
Fläche 

67 dB(A) [19]  

81,4 dB(A) 5 

 

7-18 Uhr 

Zufahrt zum Parkplatz 

120 Fahrten im Zeitraum 
Linie 

47,5 dB(A)/m [19] 

 

 

59,9 dB(A)/m 6 

 

7-18 Uhr 
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5 Parkplatzart: Besucher- und Mitarbeiterparkplätze, inkl. KPA = 0dB(A), KI = 4 dB(A),  KStro = 4 dB(A) (getrenntes Verfah-
ren nach Parkplatzlärmstudie 
6 unter Berücksichtigung eines Zuschlags für die Fahrbahnoberfläche Schotter 

Ebenso wie beim Gewerbelärm, sind beim Freizeitlärm gemäß der Freizeitlärmrichtlinie 
neben den Vorgaben zu Mittelungspegeln während der jeweiligen Beurteilungszeit-
räume auch Richtwerte für kurzzeitige Geräuschspitzen vorgegeben (vgl. Abschnitt 
5.2). Die für den Freizeitlärm maßgebenden Maximalpegel sind in der nachfolgenden 
Tabelle zusammengefasst. 

Tab. 5-4: Zusammenstellung der maßgebenden Maximalpegel GHSV 

Schallquelle Vorgang Maximalpegel LWA, max 

Gebrauchshundesportverein 

Hunde im Auto Bellvorgang 101,3 dB(A) 

Schutzhundeübung Bellvorgang 108 dB(A) 

Parken Schließen der Heckklappe (Pkw) 99,5 dB(A) [19] 

 

5.4 Immissionen 

5.4.1 Mittelungspegel 

Anhand der in Abschnitt 5.3 zusammengestellten Emissionen werden die Beurtei-
lungspegel des Freizeitlärms im Planfall für zwei verschiedene Nutzungen des Hunde-
sportvereins ermittelt. Die Bewertung der Schallimmissionen erfolgte anhand der Vor-
gaben der Freizeitlärmrichtlinie [31].  

Zu unterscheiden sind dabei die lärmrelevanten Tätigkeiten während des regelmäßi-
gen Trainingsbetriebs an Werktagen und einer Veranstaltung auf dem Trainingsgelän-
de an Sonn- oder Feiertagen, welche ca. dreimal pro Jahr stattfindet. Da diese Veran-
staltung nur selten stattfindet und die Ausbildung von Gebrauchshunden auch eine so-
ziale Funktion übernimmt, erfolgt im Sinne der in Abschnitt 5.2 zusammengefassten 
Grundlagen der Freizeitlärmrichtlinie die Bewertung der Geräuschimmissionen wäh-
rend der Veranstaltung als Sonderfallbeurteilung. Im Vergleich zum Trainingsbetrieb, 
der als Regelfall geprüft wird, sind erhöhte Immissionsrichtwerte zulässig. Im Folgen-
den werden die Ergebnisse, wie schon für den Gewerbelärm, jeweils innerhalb der 
Baugrenzen des Plangebiets sowie an den Fassaden der konkreten Vorhabenplanung 
beschrieben. Dabei werden zunächst jeweils die Immissionen während des regelmäßi-
gen Trainingsbetriebs des GHSV und anschließend während der Veranstaltung auf 
dem Gelände betrachtet. 

Bebaubarer Bereich Plangebiet 
Zunächst wurden die Ergebnisse für den regelmäßigen Trainingsbetriebs des Hun-
dedressurvereins innerhalb des bebaubaren Bereiches des Plangebietes jeweils flä-
chenhaft und stockwerkweise für den Tag außerhalb und innerhalb der Ruhezeit am 
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Abend ermittelt. Maßgebend für die Bewertung der Schutzbedürftigkeit im Plangebiet 
ist die Ausweisung der Gebietsnutzung als allgemeines Wohngebiet (WA) nach Be-
bauungsplan. Da die lärmrelevanten Tätigkeiten während des Trainingsbetriebs inner-
halb der abendlichen Ruhezeit maßgebend sind, werden in den Anlage 10.1.1 bis 
10.1.4 nur die Ergebnisse der Beurteilungspegel innerhalb dieser Beurteilungszeit dar-
gestellt. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Beurteilungspegel innerhalb 
der anderen Beurteilungszeiten geringer sind. Da der Immissionsrichtwert der Freizeit-
lärmrichtlinie für allgemeine Wohngebiete innerhalb der Ruhezeit am Abend mit 
50 dB(A) um 5 dB(A) strenger ist als am Tag außerhalb der Ruhezeiten, ist in den An-
lagen somit der ungünstigste Fall abgebildet.  

Die Ergebnisse zeigen, dass die Beurteilungspegel während des regelmäßigen Trai-
ningsbetriebs innerhalb der Ruhezeit am Abend zwischen 40 dB(A) und 50 dB(A) lie-
gen. Der Immissionsrichtwert für allgemeine Wohngebiete wird durchgehend in allen 
Stockwerken eingehalten.  

Neben den Beurteilungspegeln während des Trainingsbetriebs wurden auch die Beur-
teilungspegel während einer Veranstaltung auf dem Hundedressurplatz als Sonderfall 
ermittelt. Hier wurde als maßgeblicher Beurteilungszeitraum die Ruhezeit am Mittag 
identifiziert. Der Immissionsrichtwert der Freizeitlärmrichtlinie für die Sonderfallbetrach-
tung bei seltenen Ereignissen liegt unabhängig von der Gebietsnutzung bei 70 dB(A). 
Es ist erkennbar (vgl. Anlage 10.2), dass sich innerhalb des bebaubaren Bereichs im 
Plangebiet innerhalb der Ruhezeit am Mittag Beurteilungspegel von weniger als 
55 dB(A) ergeben. Der Immissionsrichtwert der Freizeitlärmrichtlinie wird demnach in-
nerhalb des bebaubaren Bereichs im Plangebiet durchgehend eingehalten. 

Vorhabenplanung 
Wie schon beim Gewerbelärm werden auch für den Freizeitlärm die Geräuschimmissi-
onen an den Fassaden der konkreten Vorhabenplanung ermittelt. Die Freizeitlärmricht-
linie sieht, ebenso wie TA Lärm, für Pflegeanstalten Immissionsrichtwerte vor, die am 
Tag um 10 dB(A) und in der Nacht um 5 dB(A) strenger sind als für allgemeine Wohn-
gebiete. Für den Sonderfall einer seltenen Veranstaltung unterscheiden sich die Richt-
werte nicht zwischen den Nutzungsarten. 

Die Beurteilungspegel des Freizeitlärms während des Trainingsbetriebs können den 
Anlage 11.1.1 bis 11.1.4 stockwerksweise für den maßgeblichen Beurteilungszeitraum 
innerhalb der Ruhezeit am Abend entnommen werden. Es ist erkennbar, dass der Im-
missionsrichtwert der Freizeitlärmrichtlinie für Pflegeanstalten von 45 dB(A) innerhalb 
der Ruhezeit am Abend durchgehend in allen Stockwerken an der Südseite des ge-
planten Gebäudes überschritten wird. Die vom Hundedressurplatz abgewandten Fas-
saden an der West-, Ost- und Nordseite des Gebäudes weisen weitgehend keine 
Überschreitungen des Immissionsrichtwertes der Freizeitlärmrichtlinie innerhalb der 
Ruhezeit am Abend auf.  

Für die seltene Veranstaltung ergeben sich an den Fassaden der Vorhabenplanung 
innerhalb der Ruhezeit am Mittag Beurteilungspegel zwischen 20 dB(A) und 52 dB(A) 
(vgl. Anlage 11.2). Der Immissionsrichtwert für die Sonderfallbetrachtung von 70 dB(A) 
am Tag wird somit durchgehend an allen Fassaden eingehalten. 
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Für die untersuchte Nutzung während des Trainingsbetriebs sind Lärmschutzmaß-
nahmen erforderlich. Diese werden im Abschnitt 0 zusammengestellt.  

5.4.2 Maximalpegel 

Mit den gewählten Emissionsansätzen für Maximalpegel (vgl. Abschnitt 5.3) wurden 
die hervorgerufenen Immissionen jeweils innerhalb des bebaubaren Bereichs sowie an 
den Fassaden der Vorhabenplanung ermittelt. Eine Unterscheidung der Ansätze zwi-
schen dem Trainingsbetrieb und den seltenen Veranstaltungen ist hierbei nicht not-
wendig, da die Emissionen für kurzzeitige Geräuschspitzen für beide Fälle identisch 
sind. Somit ergeben sich für beide Nutzungen auf dem Hundesportplatz jeweils die 
gleichen Maximalpegel. In allen Fällen sind die Pegel innerhalb der Ruhezeiten maß-
gebend. 

Während der Nutzungen auf dem Hundesportplatz ergeben sich innerhalb des bebau-
baren Bereichs im Plangebiet am Tag in der Ruhezeit Maximalpegel von bis zu 73 
dB(A) (vgl. Anlage 12). Der Immissionsrichtwert der Freizeitlärmrichtlinie für kurzzeiti-
ge Geräuschspitzen in allgemeinen Wohngebieten von 80 dB(A) am Tag innerhalb der 
Ruhezeit wird somit durchgehend eingehalten. Der Immissionsrichtwert für kurzzeitige 
Geräuschspitzen bei einer Sonderfallbetrachtung für seltene Ereignisse von 90 dB(A) 
am Tag wird ebenfalls durchgehend eingehalten. 

An den Fassaden der Vorhabenplanung treten aufgrund von kurzzeitigen Geräusch-
spitzen Maximalpegel von bis zu 76 dB(A) am Tag innerhalb der Ruhzeiten auf (vgl. 
Anlage 13). Somit wird der Immissionsrichtwert für Pflegeanstalten von 75 dB(A) am 
Tag an einem kleinen Teilbereich der Südfassade des Gebäudes überschritten. Wäh-
rend der seltenen Veranstaltung auf dem Hundesportgelände wird der Immissions-
richtwert der Freizeitlärmrichtlinie für kurzzeitige Geräuschspitzen von 90 dB(A) durch-
gehend eingehalten. 

Aufgrund der Überschreitungen der Immissionsrichtwerte für Mittelungspegel und für 
Maximalpegel während des regelmäßigen Trainingsbetriebs auf dem Gelände des 
Hundesportvereins werden im Abschnitt 0 Lärmschutzmaßnahmen empfohlen. 
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6. LÄRMSCHUTZMAßNAHMEN 

6.1 Allgemeines 

Den ermittelten Lärmimmissionen sind teilweise Überschreitungen der empfohlenen 
Grenz- bzw. Richtwerte im Plangebiet zu entnehmen. 

Auf diese Lärmkonflikte sollte zur Gewährleistung gesunder Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse mit Lärmschutzmaßnahmen reagiert werden. Je nach Sachlage, bestehen ver-
schiedene Möglichkeiten der Umsetzung von Maßnahmen: 

1. Planerische / organisatorische Maßnahmen zur Vermeidung der Entstehung von 
Lärm 

2. Vergrößern des Abstands zwischen Schallquelle und schutzbedürftiger Nutzung 

3. Aktive Schutzmaßnahmen am Emissionsort bzw. auf dem Ausbreitungsweg 

4. Passive Lärmschutzmaßnahmen an betroffenen Gebäuden 

Grundsätzlich sollten die Maßnahmen in der oben aufgeführten Reihenfolge eingesetzt 
werden. Es ist aber in jedem Einzelfall zu prüfen, welche Maßnahmen unter den vor-
handenen Einsatzbedingungen verhältnismäßig sind und wesentlich zu einer Konflikt-
lösung beitragen. Hierbei bestehen für die planaufstellende Kommune Abwägungs-
spielräume. Die nachfolgend vorgeschlagenen Schutzmaßnahmen sind demnach die 
aus Sicht des Schallschutzes empfohlenen Maßnahmen. In der Abwägung mit anderen 
Aspekten (Städtebau, Wirtschaftlichkeit, Sichtverhältnisse etc.) kann im Einzelfall hier-
von auch abgewichen werden.  

6.2 Planerisch / organisatorische Maßnahmen – Verkehrslärm  

Der auf das Plangebiet einwirkende Verkehrslärm ist durch die Netzfunktion der umlie-
genden Verkehrswege bedingt. Hierauf besteht im Rahmen der Aufstellung des Be-
bauungsplans „Am Stammbachgraben“ kein Einfluss. Eine quellseitige Minderung des 
Verkehrslärms ist bei den moderaten Lärmeinwirkungen auch nicht erforderlich. 

6.3 Planerisch / organisatorische Maßnahmen – Gewerbe- & Freizeitlärm  

Die Lärmeinwirkungen im Plangebiet aufgrund von gewerblichen Nutzungen oder auf-
grund von Freizeitlärm werden jeweils durch bereits bestehende Nutzungen (Gewer-
bebetriebe oder Hundesportplatz) hervorgerufen. Der Bebauungsplan „Am Stamm-
bachgraben“ kann nur die Nutzung innerhalb des Plangebiets regeln. In den Bestands-
schutz dieser Nutzungen im Umfeld soll nicht eingegriffen werden. 
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6.4 Größere Abstände – Verkehrs-, Gewerbe- & Freizeitlärm 

Größere Abstände sind aufgrund der zur Verfügung stehenden Fläche keine ausrei-
chend umsetzbare Maßnahme. Der Einhaltung größerer Abstände steht das Gebot zur 
flächensparenden Planung entgegen. 

6.5 Aktiver Lärmschutz – Verkehrslärm  

Ein aktiver Lärmschutz in Form einer Lärmschutzwand zum Schutz vor dem Straßen-
verkehrslärm wird aufgrund von städtebaulichen Gegebenheiten (negativer Einfluss auf 
das Stadtbild, Trennwirkung, stark eingeschränkte Wirkung durch seitliche Schallein-
träge, Sichtverhältnisse, erforderliche Zufahrten usw.) nicht in Betracht gezogen. Eine 
Minderung des Verkehrslärms auf dem Ausbreitungsweg ist bei den moderaten 
Lärmeinwirkungen auch nicht erforderlich. 

6.6 Aktiver Lärmschutz – Gewerbe- & Freizeitlärm  

Zum Schutz vor dem Gewerbe- bzw. Freizeitlärm kommt aktiver Lärmschutz nicht in 
Frage, da die Lärmeinwirkungen durch die bestehenden gewerblichen Nutzungen oder 
die bestehenden Nutzungen auf dem Hundesportplatz nicht punktuell aus einer Rich-
tung entstehen, sondern aus verschiedenen Richtungen hervorgerufen werden. Ein ak-
tiver Lärmschutz in Form einer Lärmschutzwand steht aufgrund ihrer Ausmaße nicht im 
Verhältnis zum Nutzen. 

6.7 Passiver Lärmschutz – Verkehrslärm 

6.7.1 Allgemeines 

Im Plangebiet werden zur Gewährleistung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
passive Lärmschutzmaßnahmen empfohlen. Diese bezeichnen Maßnahmen an den 
von Lärm betroffenen Gebäuden und umfassen z. B. die Grundrissanordnung, die Lage 
und Art der Fenster, die Schalldämmung der Außenbauteile oder zur Belüftung. 

Hinsichtlich des Verkehrslärms bestehen im Gegensatz zum Gewerbelärm keine fes-
ten Richt- oder Grenzwerte, aus denen zwingende Vorgaben zu Art und Umfang des 
erforderlichen Lärmschutzes abzuleiten sind. Nachfolgend werden Vorschläge aus 
Sicht des Schallschutzes zusammengestellt, die zur Gewährleistung gesunder Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse sinnvoll erscheinen. In der Abwägung mit anderen Aspekten 
können im Einzelfall auch Anpassungen erforderlich sein. 

Es wird empfohlen, für Bereiche mit Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte der 
Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV [12]) über Festsetzungen im Bebau-
ungsplan Vorgaben zum passiven Lärmschutz zu definieren, auch wenn damit Teilbe-
reiche mit leichten Überschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 nicht von 
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den Vorgaben erfasst werden. Im Hinblick auf eine planerische Zurückhaltung bei eher 
moderaten Überschreitungen und den ohnehin bestehenden Anforderungen an Ge-
bäude zur Energieeinsparung und den Schallschutz im Hochbau ist aus fachlicher 
Sicht in diesem Zwischenbereich von einer Zumutbarkeit der Verkehrslärmeinwirkun-
gen auszugehen. 

6.7.2 Schalldämmung der Außenbauteile 

Als Grundlage für die Bemessung der erforderlichen Schalldämmung kann die 
DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau (Ausgabe Januar 2018, mehrere Teile) herange-
zogen werden. Demnach werden entsprechend den äußeren Lärmeinwirkungen die 
Anforderungen an die Schalldämmung der Außenbauteile ermittelt. 

Der maßgebliche Außenlärmpegel ergibt sich aus der Überlagerung aller einwirkenden 
Geräuschquellen, wobei noch ein Zuschlag von 3 dB(A) zu berücksichtigen ist. Liegt 
zwischen dem Beurteilungspegel am Tag und dem Beurteilungspegel in der Nacht eine 
Differenz von weniger als 10 dB(A) vor, wird zum Schutz des Nachtschlafes der maß-
gebliche Außenlärmpegel für Schlafräume durch Addition eines Zuschlags von 
10 dB(A) zu dem um 3 dB(A) erhöhten Beurteilungspegel für die Nacht berechnet. 

Gemäß der DIN 4109-1 (Ausgabe Januar 2018, [34]) ergeben sich die Anforderungen 
an die gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße         der Außenbauteile von 
schutzbedürftigen Räumen unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Raumarten 
nach der Gleichung                     . 
 

Dabei ist          = 25 dB für Bettenräume in Krankenhäusern und Sanatorien;          = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in 
Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume und Ähnliches;          = 35 dB für Büroräume und Ähnliches;      der maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109-2:2018-01 

Mindestens einzuhalten sind Schalldämm-Maße:         = 35 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien;         = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in 
Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume, Büroräume und Ähnli-
ches. 
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Übersteigen die gesamt bewerteten Bau-Schalldämm-Maße         50 dB, sind die An-
forderungen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen. 

Eine Festsetzung im Bebauungsplan hinsichtlich der zu stellenden Anforderungen an 
die Schalldämmung der Außenbauteile kann beispielsweise wie folgt formuliert wer-
den: 

In den Teilen des Plangebiets, die Außenlärmpegeln nach DIN 4109-2 – Schall-
schutz im Hochbau (Ausgabe Januar 2018, [35]) von über 62 dB(A) ausgesetzt 
sind, müssen die Außenbauteile von Gebäuden mit schutzbedürftigen Räumen 
die gemäß DIN 4109-1 (Ausg. Januar 2018, [34]) je nach Raumart und Außen-
lärmpegel erforderlichen bewerteten Bau-Schalldämm-Maße         aufweisen. 

Das notwendige Schalldämm-Maß ist in Abhängigkeit von der Raumart und 
Raumgröße im Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen. Auf einen Nach-
weis kann verzichtet werden, wenn der maßgebliche Außenlärmpegel in den 
allgemeinen Wohngebieten bei 65 dB(A) oder weniger liegt, da davon auszuge-
hen ist, dass eine entsprechende Schalldämmung bei Neubauten ohnehin er-
reicht wird. 

Die Außenlärmpegel auf Grundlage der Lärmeinwirkungen am Tag sind in An-
lage 14.1 bis 14.4 und auf Grundlage der Lärmeinwirkungen in der Nacht in An-
lage 14.5 bis 14.8 dargestellt. Für Schlafräume und vergleichbare Räume ist 
vom höheren der beiden dargestellten Außenlärmpegel auszugehen, bei sons-
tigen Aufenthaltsräumen können die Außenlärmpegel für den Tag verwendet 
werden. 

Wird im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis erbracht, dass im Einzelfall 
geringere maßgebende Außenlärmpegel an den Fassaden vorliegen als dies im 
Bebauungsplan angenommen wurde, können die Anforderungen an die Schall-
dämmung der Außenbauteile entsprechend den Vorgaben der DIN 4109-1 re-
duziert werden. 

Die ermittelten Außenlärmpegel nach den Vorgaben der DIN 4109-2 [35] an den Fas-
saden der Vorhabenplanung können den Anlage 15.1 bis 15.4 für den Tag und den 
Anlage 15.5 bis 15.8 für die Nacht entnommen werden. 

6.7.3 Belüftung von Schlafräumen 

Über die Anforderungen an die Schalldämmung hinaus, sind auch Maßnahmen zur Be-
lüftung der Schlafräume zu empfehlen. Auf Grundlage verschiedener Leitfäden ([9], 
[33]) wird folgende Festsetzung im Bebauungsplan empfohlen: 

Schlafräume an Fassaden, die Beurteilungspegeln des Verkehrslärms von 
mehr als 49 dB(A) ermittelt nach der Methodik der Verkehrslärmschutzverord-
nung (16. BImSchV) nachts ausgesetzt sind und die nicht über Fenster auf ei-
ner lärmabgewandten Gebäudeseite mit Beurteilungspegeln unter diesem 
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Schwellenwert verfügen, sind bautechnisch so auszustatten, dass sowohl die 
Schalldämmanforderungen gemäß der textlichen Festsetzung in Abschnitt 6.7.2 
erfüllt werden als auch ein Mindestluftwechsel erreicht wird. Gleiches gilt für 
Übernachtungsräume in Beherbergungsbetrieben. 

Alternativ können für diese Schlafräume geeignete bauliche Schallschutzmaß-
nahmen (z. B. Doppelfassaden, verglaste Vorbauten, besondere Fensterkon-
struktionen) getroffen werden, die sicherstellen, dass ein Innenraumpegel bei 
teilgeöffneten Fenstern von 30 dB(A) während der Nachtzeit in dem Raum oder 
den Räumen bei mindestens einem teilgeöffneten Fenster nicht überschritten 
wird. 

Die Beurteilungspegel in der Nacht für Schlafräume können den Anlage 16.1 
bis 16.4 entnommen werden. 

Auf die schallgedämmte Belüftung kann verzichtet werden, wenn im Bauge-
nehmigungsverfahren der Nachweis erbracht wird, dass der Beurteilungspegel 
des Verkehrslärms am Schlafraum in der Nacht 49 dB(A) nicht überschreitet. 

Eine Belüftung von Schlafräumen wird für das konkrete Bauvorhaben an den in den 
Anlage 17.1 bis 17.3 rot markierten Fassaden empfohlen. 

6.8 Passiver Lärmschutz – Gewerbe- & Freizeitlärm 

6.8.1 Ausschluss von schutzbedürftigen Räumen 

Aufgrund der zu erwartenden Gewerbe- bzw. Freizeitlärmbelastungen, die in Teilberei-
chen über den jeweiligen Immissionsrichtwerten liegen, sollten Schutzmaßnahmen für 
das Plangebiet getroffen werden. Da sich die Richtwerte der TA Lärm bzw. der Frei-
zeitlärmrichtlinie auf Immissionsorte außerhalb der Fenster schutzbedürftiger Räume 
beziehen, wären hierzu Vorgaben zur Schalldämmung der Außenbauteile allein nicht 
ausreichend. Die Konfliktlösung muss deshalb durch einen Ausschluss der schutzbe-
dürftigen Nutzung bzw. von öffenbaren Fenstern schutzbedürftiger Räume erfolgen. 
Somit können keine im Sinne der TA Lärm bzw. der Freizeitlärmrichtlinie maßgebende 
Immissionsorte mit unzumutbaren Lärmbelastungen entstehen. In Anlehnung an ver-
schiedene Leitfäden, kann eine entsprechende Festsetzung im Bebauungsplan z. B. 
wie folgt gefasst werden: 

Für eine Nutzung im Plangebiet als Krankenhaus oder Pflegeanstalt gilt: 
Innerhalb des bebaubaren Bereichs des Plangebiets sind öffenbare Fenster von 
schutzbedürftigen Räumen im Sinne der DIN 4109-1 (Ausgabe Januar 2018, 
[34]) unzulässig. Festverglasungen und nicht-öffenbare Fensterelemente sind 
uneingeschränkt zulässig. Ausnahmen hierzu sind zulässig, wenn im Bauge-
nehmigungsverfahren der Nachweis erbracht wird, dass an diesen Fassaden 
ausschließlich aufgrund der Eigenabschirmung des Baukörpers geringere 
Lärmbelastungen bestehen und die gesetzlichen Vorgaben für den Gewerbe-
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lärm und den Freizeitlärm eingehalten werden. Alternativ kann ein baulicher 
Schallschutz (z .B. vorgehängte Fassaden, Prallscheiben etc.) vorgesehen wer-
den, der sicherstellt, dass an den maßgebenden Immissionsorten der Immissi-
onsrichtwert der TA Lärm bzw. der Freizeitlärmrichtlinie eingehalten wird. 

Für die konkrete Vorhabenplanung sind die Fassadenabschnitte, für die der oben ge-
nannte Ausschluss schutzbedürftiger Räume mit öffenbaren Fenstern gälte, in den An-
lage 18.1 bis 18.4 dargestellt.  
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7. ZUSAMMENFASSUNG 

Für die Aufstellung des Bebauungsplans „Am Stammbachgraben“ wurde eine schall-
technische Untersuchung durchgeführt. Hierbei wurden Verkehrslärmeinwirkungen 
sowie der Gewerbe- und Freizeitlärm untersucht.  

Verkehrslärm 

 In der Nachbarschaft sind keine nach den Kriterien der Verkehrslärmschutzverord-
nung wesentlichen Erhöhungen zu erwarten (vgl. Abschnitt 3.4.2) 

o Folge: Keine Lärmschutzmaßnahmen erforderlich 

 Im südöstlichen Bereich des bebaubaren Bereichs werden die empfohlenen Immissi-
onen für allgemeine Wohngebiete (WA) in der Nacht überschritten (vgl. Abschnitt 
3.4.3) 

o Folge: Empfehlung zu passiven Schutzmaßnahmen (Schalldämmung, 
Belüftung von Schlafräumen) (vgl. Abschnitt 6.7) 

Gewerbe- & Freizeitlärm 

 Innerhalb des bebaubaren Bereichs werden die Immissionsrichtwerte der TA Lärm 
sowie die Immissionsrichtwerte der Freizeitlärmrichtlinie für Krankenhäuser und Pfle-
geanstalten überschritten; für alle weiteren in einem allgemeinen Wohngebiet (WA) 
zulässigen Nutzungen sind keine Lärmschutzmaßnahmen zum Schutz vor dem Ge-
werbe- oder Freizeitlärm erforderlich (vgl. Abschnitte 4.4.1 & 5.4)  

o Folge: Empfehlung zum Ausschluss von schutzbedürftigen Räumen in 
Krankenhäusern und Pflegeanstalten mit öffenbaren Fenstern (vgl. Ab-
schnitt 6.8) 

 
 
Ergänzend zu der schalltechnischen Untersuchung für den Bebauungsplan wurden die 
Immissionen und die daraus resultierenden Empfehlungen zu Lärmschutzmaßnahmen 
auch an den Fassaden der Vorhabenplanung für das Baugenehmigungsverfahren 
ermittelt. 

Verkehrslärm 

 An einem Teilbereich des südöstlichen Fassade der Vorhabenplanung werden die 
empfohlenen Immissionen für allgemeine Wohngebiete (WA) in der Nacht überschrit-
ten (vgl. Abschnitt 3.4.3) 

o Folge: Empfehlung zu passiven Schutzmaßnahmen (Schalldämmung, 
Belüftung von Schlafräumen) (vgl. Abschnitt 6.7) 



Gevita Immobiliengesellschaft mbH & Co. KG 
Bebauungsplan „ Am Stammbachgraben“ / Schalltechnische Untersuchung 

 

 

P:\612\2200-2249\2-2224 SU Stammbachgraben\500 Planung\580 Berichte\EB6122224-190902-Lpil.docx Seite 37 

Gewerbe- & Freizeitlärm 

 An der Süd- und Ostseite des geplanten Gebäudes werden die Immissionsrichtwerte 
der TA Lärm bzw. die Immissionsrichtwerte der Freizeitlärmrichtlinie für Krankenhäu-
ser und Pflegeanstalten teilweise überschritten (vgl. Abschnitt 4.4.1)  

o Folge: Empfehlung, keine schutzbedürftigen Räumen mit öffenbaren 
Fenstern im Bereich der betroffenen Fassaden (vgl. Abschnitt 6.8) an-
zuordnen. 
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Anlage 1
Lageplan Verkehrslärm 
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Anlage 2
Beurteilungspegel Verkehrslärm Plangebiet 
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Anlage 3
Beurteilungspegel Verkehrslärm Vorhabenplanung 
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Anlage 4
Lagepläne Gewerbelärm 
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Anlage 5
Beurteilungspegel Gewerbelärm Plangebiet 
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65 <  

Auftraggeber:
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Projektbez: Bebauungsplan "Am Stammbachgraben"
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Legende
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Plangebiet
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Beurteilungspegel
Nacht in dB(A):

 <= 25

25 < <= 30

30 < <= 35
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50 <  
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Anlage 6
Beurteilungspegel Gewerbelärm Vorhabenplanung 
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Nebengebäude

Plangebiet

Beurteilungspegel
Tag in dB(A)
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40 < <= 45

45 < <= 50

50 < <= 55
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60 <  
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Nebengebäude

Plangebiet

Beurteilungspegel
Tag in dB(A)
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Projektbez: Bebauungsplan "Am Stammbachgraben"

Schalltechnische Untersuchung
Planbez: Gewerbelärm Vorhabenplanung

Beurteilungspegel Tag 2. Obergeschoss

Proj.-Nr:

612-2224

Datum:

09/2019

Maßstab:

1 : 500

Anlage:

6.3

P
:\

61
2\

22
00

-2
24

9\
2-

22
24

 S
U

 S
ta

m
m

ba
ch

gr
ab

en
\5

00
 P

la
nu

ng
\5

10
 B

ea
rb

ei
tu

ng
\S

P
8 

S
ta

m
m

ba
ch

gr
ab

en
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Hauptgebäude

Nebengebäude

Plangebiet

Beurteilungspegel
Tag in dB(A)

 <= 40

40 < <= 45

45 < <= 50

50 < <= 55

55 < <= 60

60 <  

Auftraggeber:

Gevita Immobilien GmbH
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Schalltechnische Untersuchung
Planbez: Gewerbelärm Vorhabenplanung
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Proj.-Nr:

612-2224

Datum:

09/2019

Maßstab:

1 : 500

Anlage:

6.4

P
:\

61
2\

22
00

-2
24

9\
2-

22
24

 S
U

 S
ta

m
m

ba
ch

gr
ab

en
\5

00
 P

la
nu

ng
\5

10
 B

ea
rb

ei
tu

ng
\S

P
8 

S
ta

m
m

ba
ch

gr
ab

en
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Hauptgebäude

Nebengebäude

Plangebiet

Beurteilungspegel
Nacht in dB(A)

 <= 30

30 < <= 35

35 < <= 40

40 < <= 45

45 < <= 50

50 <  

Auftraggeber:
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Projektbez: Bebauungsplan "Am Stammbachgraben"
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Nebengebäude
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Beurteilungspegel
Nacht in dB(A)
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Hauptgebäude

Nebengebäude

Plangebiet

Beurteilungspegel
Nacht in dB(A)

 <= 30

30 < <= 35

35 < <= 40

40 < <= 45

45 < <= 50

50 <  

Auftraggeber:

Gevita Immobilien GmbH
Projektbez: Bebauungsplan "Am Stammbachgraben"
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Nebengebäude
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Beurteilungspegel
Nacht in dB(A)

 <= 30

30 < <= 35

35 < <= 40

40 < <= 45
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Anlage 7
Maximalpegel Gewerbelärm Plangebiet 

 



Legende

Hauptgebäude

Nebengebäude
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Tag in dB(A):

 <= 70

70 < <= 75

75 < <= 80
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Anlage 8
Maximalpegel Gewerbelärm Vorhabenplanung 
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Anlage 9
Lageplan Freizeitlärm 
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Anlage 10
Beurteilungspegel Freizeitlärm Plangebiet 
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Abend in dB(A):

 <= 35
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Auftraggeber:
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Anlage 11
Beurteilungspegel Freizeitlärm Vorhabenplanung 
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Anlage 12
Maximalpegel Freizeitlärm Plangebiet 
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Anlage 13
Maximalpegel Freizeitlärm Vorhabenplanung 
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Anlage 14
Außenlärmpegel nach DIN 4109 Plangebiet 
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Anlage 15
Außenlärmpegel nach DIN 4109 Vorhabenplanung 
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Anlage 16
Belüftung von Schlafräumen Plangebiet 
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Anlage 17
Belüftung von Schlafräumen Vorhabenplanung 
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Anlage 18
Ausschluss schutzbedürftiger Räume  
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