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Tabelle 1: Orientierungswerte aus dem Beiblatt 1 zur DIN 18005 [5] 

Nutzungsart  Orientierungswerte der DIN 18005 
in dB(A)  
Tag Nacht  

Reine Wohngebiete (WR) 50 40 (35) 

Allgemeine Wohngebiete (WA), 
Kleinsiedlungsgebiete (WS), Wochenendhaus-, 
Ferienhaus- und Campingplatzgebiete 

55 45 (40) 

Friedhöfe, Kleingartenanlagen, Parkanlagen 55 55 (55) 

Besondere Wohngebiete (WB) 60 45 (40) 

Dorf- (MD), Misch- (MI) und Urbane Gebiete (MU)  60 50 (45) 

Kerngebiete (MK) 63 (60) 53 (45) 

Gewerbegebiete (GE) 65 55 (50) 

(Werte in Klammern für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm sowie Geräusche von vergleichbaren öffentlichen 
Anlagen) 

Die Beurteilungspegel verschiedener Lärmarten (Verkehr, Gewerbe, Sport, Freizeit) sind einzeln mit den 
Orientierungswerten zu vergleichen. 
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3.3 Emissionen 
Schalltechnisch relevant sind bei den zu untersuchenden Betrieben vor allem Vorgänge wie Andienungen 
durch Lkw, der Betrieb von technischen Anlagen und Maschinen sowie der Parkierungsverkehr. Demnach 
sind für die Abbildung der Lärmsituation durch die Gewer bebetriebe insbesondere Tätigkeiten oder 
Vorgänge im Außenbereich relevant. Geräusche, welche innerhalb von geschlossenen Gebäuden 
stattfinden, tragen aufgrund der abschirmenden Wirkung der Außenbauteile i. d. R nicht entscheidend 
zur Lärmsituation in der Umgebung bei. Bei über längere Zeiträume geöffneten Toren oder Fenstern 
werden allerdings maßgebende Geräusche aus den Innenräumen über eine Schallabstrahlung an den 
Öffnungen berücksichtigt.  

Um zu einer umfassenden Grundlage der lärmrelevanten Tätigkeiten zu gelangen, wurden zunächst im 

Zuge von Telefonaten mit den Gewerbebetreibenden Informationen über die Betriebsabläufe sowie 
Angaben zu beabsichtigten betrieblichen Entwicklungen eingeholt. Je nach Art des Betriebs wurden 
darüber hinaus Ortstermine für Betriebsbesichtigungen vereinbart. 

Die Emissionen durch die lärmrelevanten Tätigkeiten der aufgeführten Betriebe (vgl. Anlage 1 ) wurden 
unter anderem anhand von Hersteller- bzw. Literaturangaben zu technischen Geräten, den jeweiligen 
Betriebsdauern, Angaben zur Anzahl von Vorgängen sowie den Arbeitszeiten und die Anzahl der 
jeweiligen Mitarbeiter für einen Tag intensiver Nutzung er mittelt. Für einen Großteil der typischen 

Vorgänge bzw. Tätigkeiten in Gewerbebetrieben (z. B. Andienvorgänge, Parkierungsverkehr) existieren 
anerkannte Studien von Landesämtern, welche Empfehlungen zu den bei solchen Vorgängen 
typischerweise entstehenden Lärmemissionen abgeben. Diese wurden weitgehend als Grundlage für die 

schalltechnischen Modellberechnungen herangezogen. Falls zukünftig eine Energiezentrale errichtet 
werden sollte, wurden in Abstimmung zwischen der Stadt und der Stadtenergie Lörrach GmbH & Co. KG 
Annahmen zu möglicherweise entstehenden Lärmemissionen getroffen. Hierbei wird vorausgesetzt, dass 
beispielsweise durch eine ausreichende Schalldämmung der Außenwände und des Dachs sowie ggf. den 
Einsatz von Schalldämpfern eine Schallabstrahlung erreicht wird, mit der keine neuen Lärmkonflikte 
geschaffen werden.  

Schalltechnische Messungen zur Ermittlung der Lärmeinwirkungen eines einzelnen Betriebs wurden nur 
in Einzelfällen durchgeführt, da es sich dabei nur um eine Momentaufnahme der Lärmsituation handelt. 
Zur Validierung des erstellten Schallausbreitungsmodells sowie zur Ermittlung der Pegel einzelner 
spezieller Schallquellen, für die keine Literatur- bzw. Herstellerangaben, vorliegen, wurden ergänzende 

schalltechnische Messungen durchgeführt und ausgewertet . 

Im Zuge der Erhebung der gewerblichen Lärmsituation hat sich gezeigt, dass bereits in der 
Bestandssituation hohe Lärmbelastungen an den schutzbedürftigen Nutzungen vorliegen. Im Hinblick auf 
die rechtlichen Vorgaben besteht demnach bereits heute ein Regelungsbedarf für die nachhaltige 
Gewährleistung einer verträglichen Immissionssituation.  

In der vorliegenden Untersuchung wurden für manche Betriebe Lärmschutzmaßnahmen zur Einhaltung 
der jeweiligen Betreiberpflichten berücksichtigt . Die Metall- und Rohstoffverwertung Lörrach GmbH hat 
entsprechende Maßnahmen bereits umgesetzt. Zudem wurden mit einzelnen Betrieben einfache 
organisatorische Maßnahmen (Türen/Fenster während lauter Vorgänge schließen) besprochen. 

Hintergrund dieser Maßnahmen ist durchweg die Verträglichkeit mit der unabhängig von der Aufstellung 
des Bebauungsplans bereits bestehenden schutzbedürftigen Nachbarschaft. Wie diese Rücksichtnahme 
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Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV als ergänzenden Beurteilungsmaßstab zu den 

Orientierungswerten der DIN 18005 verwiesen. 

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt: 

Tabelle 3: Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV [12] 

Nutzungsart  Immissionsgrenzwerte der 
16. BImSchV in dB(A)  

Tag Nacht  

Krankenhäuser, Schulen, Kur- und 
Altenheime (KH) 

57 47 

Reine (WR) und allgemeine Wohngebiete 
(WA) sowie Kleinsiedlungsgebiete (WS) 

59 49 

Kern- (MK), Dorf- (MD), Misch- (MI) und 
Urbane Gebiete (MU) 

64 54 

Gewerbegebiete (GE) 69 59 

4.3 Emissionen 
Eine Grundlage zur Beschreibung der Lärmsituation besteht in der Bestimmung der Lärmemissionen. 
Emissionspegel beschreiben den Schall, der von einer Lärmquelle ausgeht. Die Emissionspegel sind nach 
den Beurteilungszeiträumen Tag (6 bis 22 Uhr) und Nacht (22 bis 6 Uhr) zu unterscheiden. 

4.3.1 Straßenverkehr 

Der Schallleistungspegel einer Straße ist abhängig von der durchschnittlichen täglichen Verkehrsmenge 
(DTV) auf den maßgebenden Straßenabschnitten. Dabei werden gemäß RLS-19 die drei Fahrzeuggruppen 
Pkw, Lkw1 und Lkw2 unterschieden. Motorräder (Kräder nach TLS 2012) werden zu Gunsten der 
Lärmbetroffenen hinsichtlich der Emissionen wie Lkw2 eingestuft. Für jede Fahrzeuggruppe ist die 
zulässige Geschwindigkeit zu berücksichtigen. 

Hinzu kommen je nach Situation noch Zuschläge für die Straßenoberfläche und für Steigungs- und 
Gefällestrecken. Eine Korrektur folgt bei einem Gefälle kleiner als -4 % und bei einer Steigung größer als 
2 %. 

Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass Emissionspegel auf Änderungen der Verkehrsbelastungen 

relativ unsensibel reagieren. Eine Steigerung des täglichen Verkehrs um 10 % bewirkt beispielsweise bei 
ansonsten gleichen Randbedingungen nur eine Steigerung der Emissionspegel um ca. 0,4 dB(A). Die 
teilweise vereinfachenden Annahmen zu vorhandenen und künftig zu erwartenden Verkehrsbelastungen 
bieten für die schalltechnische Beurteilung eine hinreichende Genauigkeit. 

Die Verkehrsdaten wurden einer Verkehrszählung vom 23.05.2019 entnommen [15]. Die Daten wurden 
auf die Anforderungen der schalltechnischen Berechnungen (z. B.: Tag- / Nachtverteilung) umgerechnet. 
Um die künftige verkehrliche Entwicklung zu berücksichtigen, wurde eine Zunahme der Verkehrsstärken 
auf den umgebenden Straßen von 10 % berücksichtigt.  

Die angesetzten Verkehrsmengen und Emissionspegel des Prognose-Falls können der folgenden Tabelle 

entnommen werden: 



612-2331 19 SU Schwarzwaldstr. Lörrach 

Tabelle 4: Verkehrsmengen und Schallleistungspegel im Prognose-Fall 

Straßenabschnitt  DTV-
Wert  

[Kfz/24h]  

Lkw 1-Anteil  
[%]  

Lkw 2-Anteil  
[%]  

Geschwindig -
keit  

[km/h]  

Schallleistungs
pegel  

[dB(A)]  

  Tag Nacht  Tag Nacht  Tag Nacht  Tag Nacht  

Gretherstraße (L 141) 12.550 2,4 3,9 0,1 0,1 50 50 81,2 71,2 

Schwarzwaldstraße 9.170 1,7 1,9 0,2 0 50 50 79,7 68,8 

4.3.2 Schienenverkehr 

Östlich des Plangebietes verlaufen die Gleise der Wiesentalbahn (Bahnstrecke 4400). Die 

Schallemissionen dieser Bahnstrecke wurden nach den Angaben der Deutschen Bahn AG [16] für die 
derzeitige (2018) und die zukünftige Situation im Jahr 2030 ermittelt.  Zusätzlich zu der Wiesentalbahn 
fährt saisonal ein Autoreisezug auf der Strecke.  

Die Schallleistungspegel eines Schienenverkehrswegs beziehen sich seit der Neufassung der Schall 03 
[11] auf die Lage der Gleise und sind nicht mehr auf einen Abstand von 25 m zur Gleisachse normiert. 
Somit ist auch kein direkter Vergleich mit den Emissionen des Straßenverkehrs möglich. Die 
Schallleistungspegel einer Bahnstrecke werden zudem getrennt für drei Höhen (Schienenoberkante, 4 m 
& 5 m darüber) ermittelt. Damit werden die Roll -, Aggregat-, Antriebs- und aerodynamische Geräusche 
einzeln berücksichtigt. 

In die Ermittlung der Schallemissionen eines Schienenwegs gehen zahlreiche Einflüsse ein. Dazu gehören 
vor allem die Fahrzeugarten, Zugfrequenzen, Fahrgeschwindigkeiten, Fahrbahn- und Gleisarten. Hinzu 
kommen je nach Situation noch Anpassungen z. B. für Brücken, Tunnelmünder, Kurven- oder 
Rangierbereiche. 

Da die Schallemissionen der Wiesentalbahn in der Situation 2030 höher sind, ist hier der Prognosefall 
maßgebend. Entsprechend erfolgt die Modellierung des Schienenverkehrslärms auf Grundlage der Werte 
für 2030. Die Emissionen des Autoreisezuges ändern sich nicht im Vergleich der Bestandsituation mit der 
prognostizierten Situation 2030. 

Im direkt angrenzenden Bereich mit einer Streckengeschwindigkeit von maximal 100 km/h ist in den 

schalltechnischen Berechnungen nach Schall 03 somit von folgenden Schalleistungspegeln für die 
Bahnstrecke auszugehen:  

Tabelle 5: Schallleistungspegel Schienenstrecke 4400 

Emissionsort  Bestand 201 8 Prognose 20 30 

Höhe  Tag Nacht  Tag Nacht  

0 m 79,2 73,8 80,4 74,4 

4 m 58,5 53,0 59,6 53,6 

5 m 54,7 49,3 55,9 49,9 
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5 Lärmschutzmaßnahmen 

5.1 Allgemeines 
Den ermittelten Lärmimmissionen sind teilweise Überschreitungen der Richtwerte der TA Lärm bzw. der 
Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV zu entnehmen. 

Auf diese Lärmkonflikte sollte zur Gewährleistung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse mit 
Lärmschutzmaßnahmen reagiert werden. Je nach Sachlage bestehen verschiedene Möglichkeiten der 
Umsetzung von Maßnahmen: 

1. Planerische /  organisatorische Maßnahmen zur Vermeidung der Entstehung von Lärm 

2. Vergrößern des Abstands zwischen Schallquelle und schutzbedürftiger Nutzung 
3. Aktive Schutzmaßnahmen am Emissionsort bzw. auf dem Ausbreitungsweg 
4. Passive Lärmschutzmaßnahmen an betroffenen Gebäuden 

Grundsätzlich sollten die Maßnahmen in der oben aufgeführten Reihenfolge eingesetzt werden. Es ist 
aber in jedem Einzelfall zu prüfen, welche Maßnahmen unter den vorhandenen Einsatzbedingungen 
verhältnismäßig sind und wesentlich zu einer Konfliktlösung beitragen. Hierbei bestehen für die 
planaufstellende Kommune Abwägungsspielräume. Die nachfolgend vorgeschlagenen 
Schutzmaßnahmen sind demnach die aus Sicht des Schallschutzes empfohlenen Maßnahmen. In der 
Abwägung mit anderen Aspekten (Städtebau, Wirtschaftlichkeit, Sichtverhältnisse etc.) kann im Einzelfall 

hiervon auch abgewichen werden.  

5.2 Gewerbelärm 
Aus den Ergebnissen für die Lärmeinwirkungen an den Bestandsgebäuden unter Berücksichtigung der 
künftig im Bebauungsplan vorgesehenen Schutzniveaus können Rückschlüsse auf die Auswirkungen der 
Überplanung gezogen werden. Wenn künftig dasselbe Schutzniveau wie bisher oder ein geringeres 
Schutzniveau anzusetzen ist und schutzbedürftige Nutzungen nicht näher an maßgebende Schallquellen 
heranrücken, können hieraus keine neuen Konflikte entstehen. Da für das Plangebiet bislang durchweg 
das Schutzniveau eines Mischgebiets zugrunde zu legen ist, sind die geplanten Bereiche mit der 

Ausweisung als Urbanes Gebiet (MU) grundsätzlich unkritisch. 

Da der Bebauungsplan mit der Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebiets (WA) in Teilbereichen auch 
einen Gebietstyp ausweist, der ein höheres Schutzniveau als heute aufweist, konnte zunächst bestätigt  
werden, dass dies mit den ermittelten Lärmbelastungen an den aktuell bestehenden Gebäuden 
verträglich ist.  

Mit den  im Bebauungsplanentwurf vorgesehenen künftigen Gebietsausweisungen zeigen sich keine 
Konflikte mit der Bestandsbebauung. Dies gilt auch für Bestandsgebäude im geplanten Allgemeinen 
Wohngebiet (WA), obwohl dieses ein höheres Schutzniveau bedeutet, als dies derzeit der Fall ist. 

Künftige Veränderungen können aber grundsätzlich auch neue Lärmkonflikte hervorrufen. Wesentliche 

Gesichtspunkte hierfür sind ein Heranrücken von schutzbedürftigen Nutzungen an Betriebe z. B. bei einer 
Neuplanung auf einem Grundstück im Plangebiet oder auch das Zulassen einer höheren Bebauung als sie 
bisher zulässig wäre. Wie bereits in Abschnitt 3.3 beschrieben, ist jedoch voranzustellen, dass auch ohne 
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Alternativ können für diese Schlafräume geeignete bauliche Schallschutzmaßnahmen 

(z. B. Doppelfassaden, verglaste Vorbauten, besondere Fensterkonstruktionen) getroffen 
werden, die sicherstellen, dass ein Innenraumpegel bei teilgeöffneten Fenstern von 
30 dB(A) während der Nachtzeit in dem Raum oder den Räumen bei mindestens einem 
teilgeöffneten Fenster nicht überschritten wird.  

Die Immissionsgrenzwerte nach Absatz 1 sind jedenfalls an denjenigen Fassaden bzw. 
Fassadenabschnitten eingehalten, für die in Anlage 7 bezogen auf das jeweilige 
Geschoss Beurteilungspegel bis zu den genannten Schwellen von maximal 49 bzw. 54 
dB(A) ausgewiesen sind. Im Übrigen kann dieser Nachweis auch im 
Baugenehmigungsverfahren bzw. Kenntnisgabeverfahren erbracht werden. 

5.3.4 Außenwohnbereiche 

Zum Schutz der Außenwohnbereiche wird folgende Festsetzung in Anlehnung an den Hamburger 
Leitfaden Lärm in der Bauleitplanung [14] empfohlen: 

Zum Schutz vor dem Verkehrslärm sind mit Gebäuden baulich verbundene 
Außenwohnbereiche (z. B. Balkone, Loggien, Terrassen) von Wohnungen, die nicht über 
mindestens einen baulich verbundenen Außenwohnbereich verfügen, an dem für den 
Tagzeitraum der Grenzwert von 64 dB(A) eingehalten wird, nur als verglaste Vorbauten 
oder verglaste Loggien zulässig.  

Durch die Schutzmaßnahmen ist sicherzustellen, dass in den Außenwohnbereichen ein 

Beurteilungspegel des Verkehrslärms am Tag von 64 dB(A) oder weniger erreicht wird. 

Bei Wohnungen mit mehreren baulich verbundenen Außenwohnbereichen genügt es, 
einen baulich verbundenen Außenwohnbereich als verglasten Vorbau oder verglaste 
Loggia zu errichten.  

Der Grenzwerte nach Absatz 1 von 64 dB(A) ist jedenfalls an denjenigen Fassaden bzw. 
Fassadenabschnitten eingehalten, für die in der Anlage 8 bezogen auf das jeweilige 
Geschoss Beurteilungspegel von maximal 64 dB(A) ausgewiesen sind. Im Übrigen kann 
dieser Nachweis auch im Baugenehmigungsverfahren bzw. Kenntnisgabeverfahren 
erbracht werden. 
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Anlage 1 Lageplan Gewerbelärm 
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612-2331  SU Schwarzwaldstr. Lörrach 

Anlage 2 Beurteilungs- und 
Maximalpegel Gewerbelärm 



Immissionsort Nutzung Stockwerk IRW

Tag

dB(A)

IRW

Nacht

dB(A)

Lr

Tag

dB(A)

Lr

Nacht

dB(A)

Lr,diff

Tag

dB(A)

Lr,diff

Nacht

dB(A)

01 MU EG 63 45 48,2 35,3 --- ---
1.OG 63 45 48,5 35,3 --- ---
2.OG 63 45 48,9 35,4 --- ---
3.OG 63 45 49,4 35,7 --- ---
4.OG 63 45 49,6 35,8 --- ---

02 MU EG 63 45 48,2 31,1 --- ---
1.OG 63 45 51,8 32,9 --- ---
2.OG 63 45 54,0 34,1 --- ---
3.OG 63 45 54,2 35,2 --- ---
4.OG 63 45 54,0 35,8 --- ---

03 MU EG 63 45 47,6 29,9 --- ---
1.OG 63 45 50,7 31,3 --- ---
2.OG 63 45 52,4 32,6 --- ---
3.OG 63 45 52,9 33,5 --- ---
4.OG 63 45 53,4 35,6 --- ---

04 MU EG 63 45 48,9 30,5 --- ---
1.OG 63 45 54,4 31,3 --- ---
2.OG 63 45 55,2 31,8 --- ---
3.OG 63 45 54,4 32,4 --- ---
4.OG 63 45 53,7 33,6 --- ---

05 MU EG 63 45 48,9 29,8 --- ---
1.OG 63 45 55,1 31,5 --- ---
2.OG 63 45 55,8 33,7 --- ---
3.OG 63 45 55,3 34,7 --- ---
4.OG 63 45 54,6 36,1 --- ---

06 MU EG 63 45 50,8 26,2 --- ---
1.OG 63 45 54,0 27,4 --- ---
2.OG 63 45 55,6 27,8 --- ---
3.OG 63 45 55,0 31,1 --- ---

07 MU EG 63 45 49,8 36,3 --- ---
1.OG 63 45 50,2 36,5 --- ---
2.OG 63 45 50,9 37,2 --- ---
3.OG 63 45 51,4 37,5 --- ---

08 MU EG 63 45 46,0 29,0 --- ---
1.OG 63 45 49,4 31,1 --- ---
2.OG 63 45 50,4 33,0 --- ---
3.OG 63 45 51,3 35,3 --- ---
4.OG 63 45 52,6 36,2 --- ---

09 MU EG 63 45 55,8 30,2 --- ---
1.OG 63 45 55,5 31,6 --- ---
2.OG 63 45 55,1 34,1 --- ---
3.OG 63 45 54,9 34,9 --- ---

10 MU EG 63 45 48,3 33,2 --- ---
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1.OG 63 45 49,3 33,7 --- ---
2.OG 63 45 49,7 34,3 --- ---
3.OG 63 45 50,6 35,6 --- ---

11 MU EG 63 45 52,0 43,2 --- ---
1.OG 63 45 52,8 42,1 --- ---
2.OG 63 45 53,7 41,3 --- ---
3.OG 63 45 54,0 40,8 --- ---

12 MU 1.OG 63 45 53,3 42,0 --- ---
2.OG 63 45 54,8 42,1 --- ---
3.OG 63 45 55,2 42,1 --- ---

13 MU EG 63 45 55,9 40,1 --- ---
1.OG 63 45 55,2 40,5 --- ---
2.OG 63 45 54,9 40,8 --- ---
3.OG 63 45 54,8 41,0 --- ---

14 MU EG 63 45 42,1 31,1 --- ---
1.OG 63 45 44,8 33,3 --- ---
2.OG 63 45 47,8 36,3 --- ---
3.OG 63 45 49,7 38,0 --- ---

15 MU EG 63 45 54,5 41,1 --- ---
1.OG 63 45 55,0 41,4 --- ---
2.OG 63 45 55,4 41,8 --- ---
3.OG 63 45 55,9 42,3 --- ---

16 MU EG 63 45 56,1 41,6 --- ---
1.OG 63 45 56,3 42,4 --- ---
2.OG 63 45 56,9 42,8 --- ---
3.OG 63 45 57,1 42,9 --- ---

17 MU 1.OG 63 45 53,8 41,0 --- ---
2.OG 63 45 53,8 41,4 --- ---
3.OG 63 45 54,7 41,7 --- ---

18 MU EG 63 45 53,5 36,1 --- ---
1.OG 63 45 51,1 36,6 --- ---
2.OG 63 45 51,4 37,2 --- ---
3.OG 63 45 52,8 39,8 --- ---

19 MU EG 63 45 50,6 35,1 --- ---
1.OG 63 45 51,0 36,0 --- ---
2.OG 63 45 51,4 36,9 --- ---
3.OG 63 45 52,0 38,4 --- ---

20 MU EG 63 45 50,0 34,3 --- ---
1.OG 63 45 50,7 34,8 --- ---
2.OG 63 45 51,4 35,1 --- ---
3.OG 63 45 52,5 37,3 --- ---

21 WA EG 55 40 48,4 37,0 --- ---
1.OG 55 40 50,8 38,3 --- ---
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2.OG 55 40 52,8 39,3 --- ---
3.OG 55 40 53,2 39,6 --- ---

22 MU EG 63 45 59,0 42,0 --- ---
1.OG 63 45 59,2 42,3 --- ---
2.OG 63 45 59,3 42,7 --- ---
3.OG 63 45 59,5 43,3 --- ---

24 MU EG 63 45 46,0 43,2 --- ---
1.OG 63 45 46,3 43,2 --- ---
2.OG 63 45 45,4 42,9 --- ---
3.OG 63 45 46,4 43,0 --- ---

25 MU 2.OG 63 45 50,2 44,3 --- ---

26 MU EG 63 45 56,1 40,8 --- ---
1.OG 63 45 57,1 42,6 --- ---
2.OG 63 45 58,4 43,1 --- ---

27 MU EG 63 45 57,5 40,6 --- ---
1.OG 63 45 57,9 41,8 --- ---
2.OG 63 45 58,0 42,4 --- ---

28 MU EG 63 45 53,4 39,1 --- ---
1.OG 63 45 54,1 40,4 --- ---
2.OG 63 45 55,4 40,5 --- ---

29 MU EG 63 45 58,9 41,4 --- ---
1.OG 63 45 58,6 41,9 --- ---

30 MU EG 63 45 38,0 31,0 --- ---
1.OG 63 45 49,1 39,4 --- ---
2.OG 63 45 50,9 42,5 --- ---
3.OG 63 45 52,0 42,8 --- ---

31 MU EG 63 45 52,4 42,8 --- ---
1.OG 63 45 53,7 43,9 --- ---
2.OG 63 45 54,4 44,1 --- ---
3.OG 63 45 54,3 44,0 --- ---

32 MU EG 63 45 51,6 42,4 --- ---
1.OG 63 45 52,8 43,3 --- ---
2.OG 63 45 53,4 43,6 --- ---
3.OG 63 45 53,5 43,5 --- ---

33 MU EG 63 45 53,8 42,2 --- ---
1.OG 63 45 55,3 42,9 --- ---
2.OG 63 45 55,5 43,4 --- ---
3.OG 63 45 55,9 43,4 --- ---
4.OG 63 45 55,9 43,4 --- ---
5.OG 63 45 55,8 43,3 --- ---

34 MU EG 63 45 55,8 41,7 --- ---
1.OG 63 45 58,0 42,0 --- ---
2.OG 63 45 58,3 42,2 --- ---
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3.OG 63 45 58,8 42,7 --- ---
4.OG 63 45 58,9 42,9 --- ---
5.OG 63 45 59,1 43,3 --- ---

35 MU EG 63 45 54,9 40,8 --- ---
1.OG 63 45 57,5 41,1 --- ---
2.OG 63 45 58,3 41,3 --- ---
3.OG 63 45 58,8 41,7 --- ---
4.OG 63 45 59,0 42,0 --- ---
5.OG 63 45 59,3 42,4 --- ---

36 MU EG 63 45 53,3 38,9 --- ---
1.OG 63 45 56,3 39,2 --- ---
2.OG 63 45 58,3 39,5 --- ---
3.OG 63 45 59,0 39,8 --- ---
4.OG 63 45 59,4 40,0 --- ---
5.OG 63 45 59,7 40,2 --- ---

37 MU EG 63 45 53,3 39,1 --- ---
1.OG 63 45 56,2 39,4 --- ---
2.OG 63 45 58,3 39,6 --- ---
3.OG 63 45 59,1 40,0 --- ---
4.OG 63 45 59,6 40,2 --- ---
5.OG 63 45 59,8 40,4 --- ---

38 MU EG 63 45 52,2 36,5 --- ---
1.OG 63 45 55,7 36,9 --- ---
2.OG 63 45 58,4 37,3 --- ---
3.OG 63 45 59,0 37,5 --- ---
4.OG 63 45 59,4 37,7 --- ---
5.OG 63 45 59,7 38,3 --- ---

39 MU EG 63 45 51,8 36,3 --- ---
1.OG 63 45 55,8 36,9 --- ---
2.OG 63 45 58,3 37,3 --- ---
3.OG 63 45 59,1 37,7 --- ---

40 MU EG 63 45 45,4 27,8 --- ---
1.OG 63 45 50,0 31,4 --- ---
2.OG 63 45 53,0 36,4 --- ---
3.OG 63 45 54,1 37,9 --- ---
4.OG 63 45 54,7 37,2 --- ---
5.OG 63 45 55,3 37,6 --- ---

41 MU EG 63 45 42,8 32,9 --- ---
1.OG 63 45 44,1 34,5 --- ---
2.OG 63 45 44,6 36,6 --- ---
3.OG 63 45 45,1 38,8 --- ---
4.OG 63 45 43,5 37,9 --- ---
5.OG 63 45 46,3 38,7 --- ---

SoundPLAN 8.2

Auftraggeber:

Stadt Lörrach
Projektbez:

Bebauungsplan "Westlich Schwarzwladstraße"
Schalltechnische Untersuchung

Planbez:

Beurteilungspegel Gewerbelärm

Proj.-Nr:

612-2331

Datum:

05/2023

Anlage:

2.1.4



Immissionsort Nutzung Stockwerk IRW

Tag

dB(A)

IRW

Nacht

dB(A)

Lr

Tag

dB(A)

Lr

Nacht

dB(A)

Lr,diff

Tag

dB(A)

Lr,diff

Nacht

dB(A)

42 MU EG 63 45 38,9 28,2 --- ---
1.OG 63 45 40,1 30,8 --- ---
2.OG 63 45 41,1 33,3 --- ---
3.OG 63 45 42,7 34,7 --- ---
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01 MU EG 93 65 66,3 41,6 --- ---
1.OG 93 65 67,9 40,7 --- ---
2.OG 93 65 68,0 40,8 --- ---
3.OG 93 65 67,9 40,9 --- ---
4.OG 93 65 69,4 40,9 --- ---

02 MU EG 93 65 74,7 35,4 --- ---
1.OG 93 65 78,6 37,3 --- ---
2.OG 93 65 82,0 37,3 --- ---
3.OG 93 65 81,8 37,7 --- ---
4.OG 93 65 81,5 38,0 --- ---

03 MU EG 93 65 76,2 35,4 --- ---
1.OG 93 65 82,2 37,3 --- ---
2.OG 93 65 82,0 37,2 --- ---
3.OG 93 65 81,8 37,7 --- ---
4.OG 93 65 81,5 40,2 --- ---

04 MU EG 93 65 78,4 33,8 --- ---
1.OG 93 65 83,1 35,2 --- ---
2.OG 93 65 83,8 36,6 --- ---
3.OG 93 65 83,5 37,6 --- ---
4.OG 93 65 83,3 40,4 --- ---

05 MU EG 93 65 76,2 33,9 --- ---
1.OG 93 65 81,5 35,3 --- ---
2.OG 93 65 82,0 36,6 --- ---
3.OG 93 65 81,8 37,9 --- ---
4.OG 93 65 81,5 41,2 --- ---

06 MU EG 93 65 79,5 33,5 --- ---
1.OG 93 65 80,7 34,9 --- ---
2.OG 93 65 84,4 36,4 --- ---
3.OG 93 65 85,0 39,0 --- ---

07 MU EG 93 65 65,5 40,9 --- ---
1.OG 93 65 66,7 40,8 --- ---
2.OG 93 65 66,7 41,0 --- ---
3.OG 93 65 68,8 41,1 --- ---

08 MU EG 93 65 70,3 33,7 --- ---
1.OG 93 65 75,3 35,2 --- ---
2.OG 93 65 77,5 35,6 --- ---
3.OG 93 65 78,2 37,4 --- ---
4.OG 93 65 78,3 43,1 --- ---

09 MU EG 93 65 71,2 36,2 --- ---
1.OG 93 65 70,6 35,9 --- ---
2.OG 93 65 70,4 38,2 --- ---
3.OG 93 65 70,6 40,5 --- ---

10 MU EG 93 65 62,8 37,4 --- ---
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1.OG 93 65 63,2 38,2 --- ---
2.OG 93 65 63,9 40,1 --- ---
3.OG 93 65 65,4 40,6 --- ---

11 MU EG 93 65 78,2 39,0 --- ---
1.OG 93 65 78,0 39,4 --- ---
2.OG 93 65 77,6 42,1 --- ---
3.OG 93 65 77,2 42,6 --- ---

12 MU 1.OG 93 65 74,1 40,9 --- ---
2.OG 93 65 78,5 43,5 --- ---
3.OG 93 65 78,0 44,5 --- ---

13 MU EG 93 65 89,9 39,8 --- ---
1.OG 93 65 87,5 39,7 --- ---
2.OG 93 65 85,1 42,9 --- ---
3.OG 93 65 83,0 43,2 --- ---

14 MU EG 93 65 55,6 35,6 --- ---
1.OG 93 65 57,2 36,4 --- ---
2.OG 93 65 60,1 39,6 --- ---
3.OG 93 65 68,4 42,0 --- ---

15 MU EG 93 65 75,1 41,7 --- ---
1.OG 93 65 77,1 41,9 --- ---
2.OG 93 65 77,0 42,3 --- ---
3.OG 93 65 76,8 42,8 --- ---

16 MU EG 93 65 72,9 41,4 --- ---
1.OG 93 65 72,4 42,7 --- ---
2.OG 93 65 71,6 43,6 --- ---
3.OG 93 65 75,0 42,8 --- ---

17 MU 1.OG 93 65 67,1 40,8 --- ---
2.OG 93 65 68,4 43,2 --- ---
3.OG 93 65 68,7 46,0 --- ---

18 MU EG 93 65 68,0 40,8 --- ---
1.OG 93 65 69,3 41,0 --- ---
2.OG 93 65 69,8 41,3 --- ---
3.OG 93 65 69,9 44,7 --- ---

19 MU EG 93 65 78,1 40,8 --- ---
1.OG 93 65 79,3 40,8 --- ---
2.OG 93 65 80,1 41,0 --- ---
3.OG 93 65 81,1 46,7 --- ---

20 MU EG 93 65 76,8 41,3 --- ---
1.OG 93 65 79,2 41,3 --- ---
2.OG 93 65 80,6 41,3 --- ---
3.OG 93 65 81,6 46,3 --- ---

21 WA EG 85 60 77,2 41,5 --- ---
1.OG 85 60 80,5 41,5 --- ---
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2.OG 85 60 82,6 42,1 --- ---
3.OG 85 60 83,6 49,3 --- ---

22 MU EG 93 65 71,6 42,6 --- ---
1.OG 93 65 74,6 44,0 --- ---
2.OG 93 65 74,5 45,6 --- ---
3.OG 93 65 74,2 47,2 --- ---

24 MU EG 93 65 78,0 62,5 --- ---
1.OG 93 65 79,6 63,8 --- ---
2.OG 93 65 69,1 59,6 --- ---
3.OG 93 65 69,4 59,5 --- ---

25 MU 2.OG 93 65 78,7 61,3 --- ---

26 MU EG 93 65 82,6 46,5 --- ---
1.OG 93 65 75,7 47,7 --- ---
2.OG 93 65 71,8 53,7 --- ---

27 MU EG 93 65 79,1 44,0 --- ---
1.OG 93 65 79,5 44,2 --- ---
2.OG 93 65 79,6 49,1 --- ---

28 MU EG 93 65 79,1 46,8 --- ---
1.OG 93 65 79,6 50,5 --- ---
2.OG 93 65 79,7 54,8 --- ---

29 MU EG 93 65 81,0 48,9 --- ---
1.OG 93 65 81,3 50,0 --- ---

30 MU EG 93 65 69,5 62,5 --- ---
1.OG 93 65 71,4 63,1 --- ---
2.OG 93 65 72,7 62,9 --- ---
3.OG 93 65 72,9 62,4 --- ---

31 MU EG 93 65 72,1 60,4 --- ---
1.OG 93 65 74,3 61,0 --- ---
2.OG 93 65 75,3 61,0 --- ---
3.OG 93 65 75,4 60,7 --- ---

32 MU EG 93 65 71,8 58,9 --- ---
1.OG 93 65 74,8 59,9 --- ---
2.OG 93 65 75,6 59,9 --- ---
3.OG 93 65 75,3 59,8 --- ---

33 MU EG 93 65 75,1 55,4 --- ---
1.OG 93 65 77,8 57,3 --- ---
2.OG 93 65 78,1 57,7 --- ---
3.OG 93 65 78,1 57,7 --- ---
4.OG 93 65 78,0 57,6 --- ---
5.OG 93 65 77,2 57,4 --- ---

34 MU EG 93 65 77,3 40,6 --- ---
1.OG 93 65 81,1 40,6 --- ---
2.OG 93 65 81,1 40,6 --- ---
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3.OG 93 65 81,0 40,6 --- ---
4.OG 93 65 80,9 40,6 --- ---
5.OG 93 65 80,8 45,0 --- ---

35 MU EG 93 65 75,8 39,4 --- ---
1.OG 93 65 80,1 39,4 --- ---
2.OG 93 65 80,5 39,4 --- ---
3.OG 93 65 80,5 39,4 --- ---
4.OG 93 65 80,4 39,4 --- ---
5.OG 93 65 80,2 42,9 --- ---

36 MU EG 93 65 71,8 41,5 --- ---
1.OG 93 65 76,1 41,5 --- ---
2.OG 93 65 78,8 41,5 --- ---
3.OG 93 65 79,3 41,5 --- ---
4.OG 93 65 79,7 43,8 --- ---
5.OG 93 65 80,7 48,4 --- ---

37 MU EG 93 65 71,7 41,5 --- ---
1.OG 93 65 75,0 41,6 --- ---
2.OG 93 65 78,6 41,6 --- ---
3.OG 93 65 79,2 41,7 --- ---
4.OG 93 65 79,7 44,0 --- ---
5.OG 93 65 81,1 47,7 --- ---

38 MU EG 93 65 70,6 43,0 --- ---
1.OG 93 65 75,7 42,4 --- ---
2.OG 93 65 79,5 42,4 --- ---
3.OG 93 65 80,4 42,6 --- ---
4.OG 93 65 81,1 42,7 --- ---
5.OG 93 65 82,1 42,8 --- ---

39 MU EG 93 65 70,1 43,6 --- ---
1.OG 93 65 76,5 44,2 --- ---
2.OG 93 65 79,5 46,5 --- ---
3.OG 93 65 80,0 48,6 --- ---

40 MU EG 93 65 67,1 46,6 --- ---
1.OG 93 65 76,1 50,9 --- ---
2.OG 93 65 80,9 59,9 --- ---
3.OG 93 65 81,9 61,1 --- ---
4.OG 93 65 82,0 61,5 --- ---
5.OG 93 65 82,2 61,4 --- ---

41 MU EG 93 65 62,8 47,3 --- ---
1.OG 93 65 66,0 50,0 --- ---
2.OG 93 65 66,5 61,7 --- ---
3.OG 93 65 66,9 62,6 --- ---
4.OG 93 65 63,4 63,4 --- ---
5.OG 93 65 64,0 63,4 --- ---
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42 MU EG 93 65 58,2 56,0 --- ---
1.OG 93 65 59,9 59,9 --- ---
2.OG 93 65 63,0 63,0 --- ---
3.OG 93 65 63,8 63,8 --- ---
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Anlage 4 Isophonenpläne 
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612-2331  SU Schwarzwaldstr. Lörrach 

Anlage 6 Außenlärmpegel im 
Plangebiet nach DIN 4109-2:2018 
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