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Erganzend zum zeichnerischen Teil gelten folgende planungsrechtlichen Festset-
zungen und 6rtliche Bauvorschriften:

1 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

1.1 Art der baulichen Nutzung: Sondergebiet ,,Wohnheim*
(§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, § 11 BauNVO)

Das Baugebiet wird als Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung ,Wohnheim*
festgesetzt. Das Sondergebiet dient der Unterbringung von Wohnheimplatzen fir
Studierende und Auszubildende sowie aller daflr erforderlichen Nebenanlagen,
Stellplatze und sonstigen Einrichtungen sowie notwendige Kfz-Stellplatze der Hoch-
schule.

1.2 MaR der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16-21a BauNVO)

Das Mal} der baulichen Nutzung ist der Nutzungsschablone in der Planzeichnung zu
entnehmen und wird bestimmt durch den angegebenen Wert der

= Hohe der baulichen Anlagen (GH) als Hochstmald,
= Grundflachenzahl (GRZ) als Héchstmal},

= Geschossflachenzahl (GFZ) als Hochstmald,

= Zahl der Vollgeschosse als Mindest- und Hochstmalf (Z).

1.3 Hoéhe baulicher Anlagen

1.3.1 Fur das Sondergebiet ist die maximal zulassige Gebaudehdhe (GH) in Meter Gber
Normallnull (m . NN) angegeben und dem Eintrag in der Nutzungsschablone zu
entnehmen.

1.3.2 Die maximal zulassige Gebaudehohe (GH) wird gemessen an der obersten Dachbe-
grenzungskante des Gebaudes.

1.3.3 Aufzugsuberfahrten durfen die maximal zuldssige Gebdudehdhe auf max. 5% der

Dachflache um max. 1 m Gberschreiten und missen zur du3ersten Dachkante ent-
lang der Ost- und Westfassade einen Abstand von min. 2 m einhalten.

1.34 Gelander dirfen die maximal zuldssige Gebaudehdéhe um max. 0,8 m Uberschrei-
ten.
1.3.5 Anlagen fir solare Energiegewinnung durfen die maximal zulassige Gebaudehéhe

um max. 0,5 m Uberschreiten und missen einen Abstand zur duRersten Dachkante
von min. 1 m einhalten.

1.4 Grundflachenzahl, Uberschreitung der Grundflichenzahl (§ 19 BauNVO)

Im Sondergebiet darf die zulassige Grundflachenzahl (GRZ) gemaR § 19 (4)
BauNVO durch

= Stellplatze mit ihren Zufahrten,

= Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und

» bauliche Anlagen unterhalb der Gelandeoberflache, durch die das Grundstiick
lediglich unterbaut ist,

bis zu einer GRZ von 0,7 Uberschritten werden.

1.5 Uberbaubare Grundstiicksfliche (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

1.5.1 Die Uberbaubare Grundstiicksflache (Baufenster) wird durch Baugrenzen entspre-
chend der Planzeichnung festgesetzt.
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1.6 Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO)

Im Sondergebiet gilt die abweichende (a) Bauweise. Diese wird definiert als offene
Bauweise, wobei auch Gebaudelangen Uber 50 m zuldssig sind.

1.7 Stellplatze, Garagen und Tiefgaragen (§ 12 BauNVO)

1.7.1 Offene Stellplatze sind im Sondergebiet nur zulassig innerhalb der der durch Bau-
grenzen festgesetzten Uberbaubaren Flachen (Baufenster) und der hierfir festge-
setzten Stellplatzzonen (ST).

1.7.2 Uberdachte und offene Fahrradstellplatze sowie Tiefgaragen sind im gesamten Son-
dergebiet zulassig.
1.7.3 Garagen in Form von Carports, die keine Wande und kein verschlieRbares Tor ha-

ben, sind im Sondergebiet nur zulassig, sofern sie der Erflullung der Verpflichtung
zur Installation von Photovoltaikanlagen Uber Stellplatzen gemaf dem Klimaschutz-
und Klimawandelanpassungsgesetz Baden-Wiirttemberg (KlimaG BW) dienen.

1.74 Garagen sind im Sondergebiet nicht zulassig.
1.8 Nebenanlagen (§ 9 (1) Nr. 4 BauGB, § 14 BauNVO)
1.8.1 Hochbaulich in Erscheinung tretende Nebenanlagen im Sinne von § 14 (1) BauNVO

ab 30 m? Brutto-Rauminhalt sind im Sondergebiet nur innerhalb der tGberbaubaren
Grundstucksflachen (Baufenster) zulassig. Abweichend hiervon sind Gberdachte
Fahrradstellplatze auch aufierhalb der (iberbaubaren Grundstiicksflache (Baufens-
ter) zulassig, s. dazu planungsrechtliche Festsetzung Ziffer 1.7.2.

1.8.2 Nebenanlagen im Sinne von § 14 (1) BauNVO mussen entlang der HangstralRe ei-
nen Mindestabstand von 2,5 m zu offentlichen Verkehrsflachen einhalten.

1.9 Flache und MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB)

1.91 Hochglanzende und/oder spiegelnde Materialien (AuRenreflexion > 15%) sind an
den AuRenfassaden nicht zuldssig.

1.9.2 Stellplatze, Fuwege sowie Zufahrten sind in wasserdurchlassiger Ausfihrung (Mitt-

lerer Abflussbeiwert < 0,5) herzustellen, z.B. Pflaster mit offenen Fugen, Rasengitter
oder Schotterrasen.

1.9.3 Kupfer-, zink- oder bleigedeckte Dacher und Fassaden sind nur zulassig, wenn
diese dauerhaft korrosionsresistent beschichtet oder in ahnlicher Weise behandelt
sind.

1.94 Fir die 6ffentliche und private Aulienbeleuchtung sind ausschlie3lich Lampen mit

warm- bis neutralweil3er Lichtfarbe (Farbtemperatur unter 3.000 Kelvin) und einem
Hauptspektralbereich von Gber 500 Nanometer (z. B. LED-Lampen, Natriumdampf-
lampen) oder Leuchtmitteln mit einer UV-absorbierenden Leuchtenabdeckung zu
verwenden. Die Leuchten sind staubdicht und so auszubilden, dass eine Lichteinwir-
kung nur auf die zu beleuchtende Flache erfolgt und nicht in Richtung des Himmels-
korpers. Eine Beleuchtung von Fassaden sowie Himmelsstrahler sind nicht zulassig.

1.9.5 In den Untergrund eingebundene Tiefgaragen sind, soweit sie nicht Gberbaut sind
oder als Wege-, Platz- oder Terrassenflache genutzt werden, mit einer mindestens
50 cm dicken Substratschicht zu Gberdecken und zu begriinen. Die Vegetationsfla-
che ist mit einer standortgerechten, artenreichen (Nutzung von mindestens 10 ver-
schiedenen heimischen Stauden- und/oder Gehodlzarten) Vegetation zu begrinen.
Im Wurzelbereich von kleinkronigen Baumen ist eine Substrath6he von mindestens
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80 cm vorzusehen. Im Wurzelbereich von mittelkronigen Baumen ist eine Substrat-
héhe von mindestens 100 cm vorzusehen.

1.9.6 Die Dachflachen der obersten Geschosse von Haupt- und Nebengebaude sind zu
mindestens 80% extensiv mit einer vegetationsfahigen Substratschicht von mindes-
tens 12 cm zu begriinen und fachgerecht zu unterhalten. Solar- bzw. Photovoltaik-
anlagen sind aufzustandern und die Abstande der Modulreihen untereinander, die
Modultiefe und die Hohenlage der Module auf die Vegetation abzustimmen. Fur die
Begrinung mussen mindestens 15 verschiedene einheimische und standortge-
rechte Arten gem. der Pflanzliste im Anhang verwendet werden.

1.10 Pflanzgebote (§ 9 (1) Nr. 25a und Nr. 25b BauGB)

1.10.1 Die in der Planzeichnung zum Erhalt festgesetzten Badume sind zu erhalten, dauer-
haft zu pflegen und bei Abgang gleichartig zu ersetzen.
Hinweise:

Baume, die zu erhalten sind, sind wahrend der Durchfihrung von Erd- und Bauar-
beiten vor Beschadigungen des Stammes, Kronen- und Wurzelraumes gemaf DIN
18920 ,Schutz von Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei Bau-
maflnahmen® zu schitzen. Entlang der Ostseite von Baugruben kdnnte zum Schutz
der Baume eine standsichere Verbaukonstruktion (z. B. Spundwand, Bohrpfahlwand
oder gleichwertige Malinahme) notwendig sein. Dies ist mit einem qualifizierten Gut-
achter abzustimmen.

1.10.2 Zusatzlich zu den in der Planzeichnung festgesetzten Pflanzgeboten sind je ange-
fangene 800 m? Grundstlicksflache min. 1 standortgerechter Laubbaum (Baume 1.
oder 2. Ordnung, Qualitat: Hochstamm 3x verpflanzt, Stammumfang mind. 16-18 cm
oder Solitar mind. 3xv.) zu pflanzen. Im Bestand vorhandene Baume vergleichbarer
Qualitat, die nicht zum Erhalt festgesetzt sind, kbnnen angerechnet werden. Pflanz-
empfehlungen, s. Anhang.

1.10.3 Die nicht Uberbauten Flachen der privaten Grundstlcke sind mit einer standortge-
rechten, artenreichen (mindestens 10 heimische Stauden- und/oder Gehdlzarten)
Vegetation zu begrinen.

1.10.4 B&aume sind in Baumquartieren (Mindestvolumen: 12 m?, Mindestmal der Offnung:
8 m?, Mindesttiefe: 1,5 m) zu pflanzen.
Hinweis:
Auf die FLL-Richtlinie ,Empfehlungen fir Baumpflanzungen - Teil 2: Standortvorbe-
reitungen fur Neupflanzungen; Pflanzgruben und Wurzelraumerweiterung, Bauwei-
sen und Substrate® wird hingewiesen.

1.10.5 Fir alle festgesetzten Anpflanzungen gilt, dass sie dauerhaft zu pflegen und bei Ab-
gang durch Neupflanzung gleicher Qualitat zu ersetzen sind.
Hinweis:
Gemal § 178 BauGB kann die Gemeinde den Eigentumer durch Bescheid ver-
pflichten, sein Grundstlck innerhalb einer zu bestimmenden angemessenen Frist,
entsprechend der nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB getroffenen Festsetzungen des
Bebauungsplanes, zu bepflanzen.
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ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

AuRere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 74 (1) Nr. 1 LBO)

Die zulassige Dachneigung und Dachform ist der Nutzungsschablone in der Plan-
zeichnung zu entnehmen.

Die Dacher der Nebengebaude sind als flache bzw. flachgeneigte Dacher mit einer
Dachneigung von 0° bis 10° herzustellen und extensiv zu begriinen (s. hierzu Ziffer
1.9.6).

Unbeschichtete Metalloberflachen, Wellfaserzement und Dachpappe sind als Dach-
eindeckung nicht zulassig.

Anlagen, die der solaren Energiegewinnung dienen (Photovoltaik, Solarthermie),
sind im gesamten Sondergebiet zulassig und aus blendfreiem Material herzustellen.

Gestaltung und Nutzung der unbebauten Flachen der bebauten Grundstiicke
(§ 74 (1) Nr. 3LBO)

Die nicht Uberbauten Flachen der Grundstiicke sind als wasseraufnahmefahige Ve-
getationsflachen (ohne Folie, Vlies 0.8.) gartnerisch anzulegen und dauerhaft zu er-
halten.

Hinweis:

Flachenabdeckungen mit Schotter/ Kies zur Gestaltung der Gartenflachen (z.B. so-
genannte Schottergarten) sind gemaR § 21a S. 2 NatSchG nicht zulassig.

Einfriedungen (§ 74 (1) Nr. 3 LBO)

Die Hoéhe der Einfriedungen zum &ffentlichen Stralenraum hin darf gemessen ab
der Oberkante der ErschlieBungsstral’e maximal 0,8 m betragen. Als Bezugspunkt
fur die Hohenfestsetzung gilt die Oberkante des Gelandes am Standort der Einfrie-
dung bzw. Mauer.

Maschendraht- und Drahtzaune sind nur mit Heckenhinterpflanzung zulassig.

Einfriedungen aus Blech, Kunststoff, Glasbausteinen und Beton sind nicht zugelas-
sen. Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien bleiben hiervon unberihrt.

Die Verwendung von Stacheldraht ist als Einfriedung nicht zuldssig.

Miillbehalterstandorte (§ 74 (1) Nr. 3 LBO)

Freistehende Mullbehalter sind dauerhaft gegenuber den 6ffentlichen Verkehrsfla-
chen und anderen o6ffentlichen Rdumen abzuschirmen und gegen direkte Sonnen-
einstrahlung zu schutzen. Die Anlagen zur Abschirmung sind - sofern es sich bei
diesen nicht bereits um Gehdlze (Hecken) handelt - zu begrinen (Kletterpflanzen
oder Spalierbaume).

Anlagen zum Sammeln und Zuriickhalten von Niederschlagswasser
(§ 74 (3) Nr. 2LBO)

Das unverschmutzte Niederschlagswasser ist breitflachig auf dem Grundstick tber
eine bewachsene, mindestens 30 cm machtige Bodenschicht zu versickern, sofern
der Boden dies zulasst. Die Versickerungsfahigkeit des Bodens ist nachzuweisen.

Ist eine Versickerung nicht mdglich, so ist das unverschmutzte Niederschlagswasser
von Dach-, Zufahrts- und Stellplatzflachen des privaten Grundstticks auf dem Grund-
stlck zurtckzuhalten und zu speichern (z.B. Retentionszisternen, Staukanal) und
muss dem Regenwasserkanal gedrosselt zugefihrt werden (max. 0,5 I/s je 100 m?
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253

2.6

Grundstlcksflache). Das Rickhaltevolumen der Retentionsanlage fir das Nieder-
schlagswasser ist bezogen auf die angeschlossene, abflussrelevante Flache des je-
weiligen Grundstucks fur eine Regendauer von 15 Minuten zu bemessen. Die Grund-
lage hierfir ist das 2-jahrliche 5-minitige Niederschlagsereignis nach dem aktuellen
Starkniederschlagsgutachten KOSTRA des Deutschen Wetterdienstes.

Hinweis:

Das Gutachten mit den Daten fur Lorrach kann im Rathaus der Stadt Lorrach (Lui-
senstrale 16) beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, Abteilung Grundstucksent-
wasserung, eingesehen werden. Zusatzlich kénnen die Daten beim Deutschen Wet-
terdienst angefordert werden.

Das Plangebiet ist im Trennsystem zu entwassern. Die Verlegung von Dranagen um
das Bauwerk und deren Anschluss an die 6ffentlichen Schmutz- oder Regenwasser-
kanale ist nicht zulassig.

Nutzung erneuerbarer Energien
(§74 (1) Nr.1und 3LBOi.V.m. § 74 (1) Satz 2 LBO)

Die oben aufgefuhrten ortlichen Bauvorschriften nach § 74 (1) Satz 1 Nrn. 1 und 3
LBO gelten nicht fur Vorhaben zur Nutzung erneuerbarer Energien.
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3 HINWEISE

31 Denkmalschutz

3.2

3.2.1
3.2.11

Sollten bei der Durchfiihrung vorgesehener Erdarbeiten archdologische Funde oder
Befunde entdeckt werden, ist dies gemal § 20 DSchG umgehend einer Denkmal-
schutzbehoérde oder der Gemeinde anzuzeigen. Archaologische Funde (Steinwerk-
zeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Graber, Mauerreste,
Brandschichten, auffallige Erdverfarbungen, etc.) sind bis zum Ablauf des vierten
Werktages nach der Anzeige in unverandertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die
Denkmalschutzbehdrde mit einer Verkirzung der Frist einverstanden ist. Zuwider-
handlungen werden gem. § 27 DSchG als Ordnungswidrigkeiten geahndet. Bei der
Sicherung und Dokumentation archdologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristi-
gen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Ausfihrende Baufirmen sollten hiertber
schriftlich in Kenntnis gesetzt werden.

Artenschutz

Reptilien
VermeidungsmalRnahmen

= Bauzeitenbeschrankung: Um das Auslésen des Verbotstatbestands nach § 44
Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG durch die Tétung von Mauereidechsen zu vermeiden,
dirfen die Baufeldfreimachung und Erdarbeiten im Béschungsbereich und im
Umfeld des Volleyballplatzes nur in bestimmten Zeitrdumen durchgefihrt werden.
Die beiden méglichen Zeitraume fir V1 sind Marz — April und August — Septem-
ber, also auferhalb der Ruhe- und Fortpflanzungszeit der Art.

= Umsetzen/Vergramen: Im Eingriffsbereich an der Béschung entlang des Volley-
ballplatzes sollte ein Umsetzen von dort sich aufhaltenden Tieren durchgefuhrt
werden. Hierzu sollte vormittags bei dafur guten Witterungsbedingungen (kuhle
Lufttemperatur und Sonnenschein), wenn die Eidechsen sich entlang der Beton-
einfassung sonnen, die Tiere abgesammelt werden. Nach kurzer Zwischenhalte-
rung vor Ort sind die Tiere hinter den in der Zwischenzeit aufgestellten Reptilien-
zaun zu setzen. Nach Aufstellung des Reptilienzauns ist die Boschung an zwei
weiteren Terminen zeitnah und bei ebenfalls guten Witterungsbedingungen nach
verbliebenen Tieren abzusuchen. Ein Umsetzen ist nur im Zeitraum Marz — April
oder August — September mdglich (siehe Abbildung unten).

= Sollte es im Zuge des Vorhabens zur Entfernung der Betoneinfassung am Volley-
ballplatz kommen, so sind wahrend des Abrisses der Betonsteine ggf. weitere
Tiere aus darunter befindlichen Verstecken abzusammeln und in ein vorgezogen
erstelltes Ersatzhabitat umzusetzen.

= Alle MaRnahmen zur Vergramung und Umsiedlung sind durch eine Umweltbau-
begleitung (Natur- und Artenschutz) zu begleiten.
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Mauereidechse Jan. Feb. Marz April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. MNowv. Dez

Uberwinterung
I’aaru#ﬁsreit l

Fortpfla.r'zmgslzei't Pl
Ruhazeit

Vargramung

Legende:

B Hauptaktivitétsphase der Eidechsen
Mebenaktivititsphase der Eidechsen
Bl Zeitraum, in dem die Vergramung durchgefihrt werden kann
Feitraum, in dem die Vergramung unglinstig, aber j& nach Aktivitédt der Eidechsen maglich ist

Abb. Aktivitdtsphasen der Mauereidechse: In Rot die Zeitrdume, in denen eine Vergramung maglich ist (Quelle:
Laufer 2014)

Reptilienzaun: Die Eingriffsflache ist zum Volleyballplatz mit einem Reptilienzaun
abzugrenzen. Der Zaun sollte jeweils nach Norden und Siden mindestens 10 m
Uber das Ende der Betoneinfassung des Volleyballplatzes weiter entlang der B6-
schung geflhrt werden, um ein Umlaufen des Zaunes durch Mauereidechsen zu
vermeiden. Sollten Baustelleneinrichtungsflachen oder bauliche Tatigkeiten im
Bereich der Bdschungsunterkante geplant sein, so ist die Abgrenzung zum Vol-
leyballplatz entsprechend anzupassen bzw. zu verlangern, um eine Besiedlung
dieser Bereiche zu vermeiden.

3.2.1.2 Vorgezogene Ausgleichsmallnahmen (CEF-Malinahmen)

Herstellung eines temporaren Ersatzhabitats: Sollte es im Zuge des Vorhabens
zur Entfernung der Betoneinfassung am Volleyballplatz kommen, bzw. Erdarbei-
ten bis an diese herangeflhrt werden, ist eine vorgezogene (mehrere Monate vor
Durchfihrung der voran genannten Mallnahmen) Herstellung von temporaren Er-
satzhabitaten notwendig. Der Habitatverlust bezieht sich hierbei auf die adulten
Mauereidechsen entlang der zur Béschung zeigenden Betoneinfassung und
sollte in rdumlicher Nahe ausgeglichen werden. Beispielsweise kdnnte im be-
sonnten Dreieck sudlich des Volleyballplatzes zur Béschung ein etwa 2 m?* gro-
Rer Totholzhaufen mit Wurzelstubben und schweren Hélzern eingerichtet wer-
den, wodurch der rdumlich funktionale Zusammenhang erhalten bliebe. Das tem-
porare Ersatzhabitat muss eine Winterquartierfunktion aufweisen, also frostsi-
chere Versteckmdglichkeiten im Boden in etwa 0,5 m Tiefe aufweisen. Diese Ar-
beiten sind durch eine Umweltbaubegleitung (Natur- und Artenschutz) zu beglei-
ten. Nach Ende des Bauvorhabens ist mit einer Wiederbesiedlung der alten bzw.
neuen Volleyballplatz-Randabsicherung, je nach Ausflihrung mit einer Besied-
lung der Strukturen entlang des geplanten Gebaudes zu rechnen. Ein Rickbau
des Totholzhaufens kann 12 Monate nach Beendigung der Bauarbeiten und wah-
rend der Aktivitatsphase der Mauereidechse auf3erhalb der Ruhe- und Fortpflan-
zungszeiten (Marz — April, August — September) erfolgen.

3.2.2 Vogel
3.2.21 VermeidungsmalRnahmen

Beschrankung Fallungs-/Rodungs-/Rickschnittzeitraum: Bei notwendigen Fallun-
gen, Rodungen oder Kronenrickschnitten von/an Baumen und Strauchern im
Zuge der Umsetzung des Vorhabens sind diese Tatigkeiten nur zwischen dem
01.10. und 28./29.02., also aulderhalb der Vogelbrutzeit, durchzuflihren. Sind die
Tatigkeiten aulierhalb des gesetzlich erlaubten Zeitraums notwendig, muss un-
mittelbar vor diesen Eingriffen eine Uberpriifung vorhandener Baumhéhlen und
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des Kronenraums auf Nester durchgeflihrt werden. Diese Arbeiten sind durch
eine Umweltbaubegleitung (Natur- und Artenschutz) zu begleiten. Ist eine Kon-
trolle nicht unmittelbar vor der Fallung maoglich, sind kontrollierte und nicht be-
setzte Baumhohlen (in denen auch keine Vogelbrut mehr stattfinden darf) zu ver-
schlie3en, z. B. mit Bauschaum oder Stoff.

Das Risiko einer signifikanten Erh6hung von Vogelschlag an Glasbauteilen ist
gemal § 44 BNatSchG zu vermeiden. Am 04.04.2023 wies die Untere Natur-
schutzbehorde auf einen neuen Standard zur Vermeidung von Vogelschlag an
Glas hin, der im Landkreis Lorrach bei Bauvorhaben zu berlcksichtigen ist. Es
handelt sich dabei um die durch die Landerarbeitsgemeinschaft der Vogelschutz-
warten entwickelte Methodik zur Bewertung des Vogelschlagrisikos an Glas vom
19.02.2021. Grundsétzlich sind groRe Glasflachen und Uber-Eck-Verglasungen
moglichst zu vermeiden. Bei nicht-vermeidbaren groen Glasflachen und Uber-
Eck-Verglasungen sind MalRnahmen zum Schutz vor Vogelschlag umzusetzen.
Nachfolgend werden beispielhaft mogliche MalRnahmen genannt:

- transluzente, mattierte, eingefarbte, bombierte oder strukturierte Glasflachen
- Sandstrahlungen

- Siebdrucke

- feste vorgelagerte Konstruktionen wie z. B. Rankgitterbegriinungen oder

Brise Soleil (feststehender Sonnenschutz)

3.2.3 Fledermause

3.2.31 Ve

3.2.3.2 Vo

rmeidungsmaflnahmen

Beschrankung von Baustellenbeleuchtung: Zur Vermeidung der Bestrahlung des
Kronenbereichs der Platanen (Leitstruktur) bzw. des Umfelds und folglich negati-
ven Auswirkungen auf beleuchtungs-/stérungssensiblere Arten, sollte zwischen
Mitte Marz und Mitte Oktober keine nachtlichen Bauarbeiten unter Beleuchtung
des Aullenbereichs stattfinden.

Reduzierung der Freiraumbeleuchtung: Zusatzliche Beleuchtungsinstallationen
im Aufdenbereich des Gebaudes sollten mit Bewegungssensoren ausgestattet
werden, um die Menge des diffusen Lichts im Umfeld bzw. dem Kronenbereich
der Platanen (Leitstruktur) zu verringern und somit die negativen Auswirkungen
auf beleuchtungs-/stérungssensiblere Arten zu reduzieren.

Kontrolle Strukturen an Baumen mit mittlerem bis hohem Quartierpotenzial: Bei
notwendiger Fallung von Baumen mit mittlerem bis hohem Quartierpotenzial oder
der Entfernung von Teilen von Baumen, die Strukturen mit hohem Quartierpoten-
zial aufweisen, im Zuge der Umsetzung des Vorhabens sind unmittelbar vor der
Fallung alle als potenzielle Fledermausquartiere identifizierten Baumhdhlen und
weiteren Strukturen mit mittlerem bis hohem Quartierpotenzial an den zu fallen-
den Baumen/zu entfernenden Baumteilen durch eine Fachperson mit Hubsteiger
und Endoskopkamera auf aktuellen Besatz mit Fledermausen zu kontrollieren.
Bei Vorhandensein von Fledermausen ist die Fallung zu verschieben und die un-
tenstehende Malinahme umzusetzen. Bei Vorhandensein von Fledermausspu-
ren, wie Kot, ohne anwesende Tiere, ist die untenstehende MalRnahme ebenfalls
umzusetzen, eine Fallung kann aber stattfinden. Ist eine Kontrolle nicht unmittel-
bar vor der Fallung méglich, sind kontrollierte und nicht besetzte Baumhdéhlen (in
denen auch keine Vogelbrut mehr stattfinden darf) zu verschlie®en, z. B. mit
Bauschaum oder Stoff.

rgezogene Ausgleichsmalinahmen (CEF-MalRnahmen)

Aufhangen von Fledermausersatzquartieren: Sollte es im Zuge des Vorhabens
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3.3
3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

zur Fallung von Baumen mit mittlerem bis hohem Quartierpotenzial oder der Ent-
fernung von Teilen von Baumen kommen, die Strukturen mit hohem Quartierpo-
tenzial aufweisen, und bei der in diesem Fall vorgeschalteten Kontrolle Fleder-
mause im (Winter-)Quartier oder Hinweise auf zeitweise Besetzung von Quar-
tierstrukturen (z. B. Fledermauskot) gefunden, sind entsprechend der Zahl der
wegfallenden Quartiere im Verhaltnis 2:1 (zwei Ersatzquartiere fur eine wegfal-
lende Quartierstruktur) geeignete Baumhohlenquartiere flr Fledermause in der
nahen Umgebung an Baumen in unterschiedlicher Exposition aufzuhangen. An-
bringung in mindestens 4 m Hohe mit freier Anflugmadglichkeit und ohne Anstrah-
lung/Beleuchtung z. B. durch Laternen.

Gesundheitsschutz

Radon

Im Landkreis Loérrach muss aufgrund der geologischen Gegebenheiten mit einer Ra-
donproblematik in Gebauden gerechnet werden.

Radon in Hausern wird heute weltweit als Problem angesehen, da es mit Abstand
das groRte umweltbedingte Lungenkrebsrisiko darstellt und nach dem Rauchen die
zweithaufigste Ursache von Lungenkrebs ist. Radon kann durch undichte Funda-
mente oder Keller in Hauser gelangen und sich in Wohnungen ansammeln. Durch
die Berucksichtigung der Radonproblematik bereits beim Bau kann von vornherein
vermieden werden, dass Radon spater zu einem Problem wird.

Weitere Informationen zu diesem Thema bietet bspw. Die Homepage des Landkrei-
ses Lorrach: https://www.loerrach-landkreis.de/radon

Larm und andere Emissionen

Baubedingte Larm-, Schadstoff- und Geruchsemissionen sind so weit als moéglich zu
minimieren und auf den Bauzeitraum zu beschranken. Baubedingte Schadstoffemis-
sionen durch den potenziellen Verlust von Treibstoffen oder Schmiermitteln sind
durch Einhaltung der einschlagigen Vorschriften grundsatzlich zu vermeiden. Im
Baugebiet anfallender Bauschutt und sonstige Abfélle sind ordnungsgemaf zu ver-
werten bzw. zu entsorgen.

Trinkwasserhygiene

GemalR TrinkwV § 17 (1) sind Anlagen fur die Gewinnung, Aufbereitung oder Vertei-
lung von Trinkwasser mindestens nach den allgemein anerkannten Regeln der
Technik zu planen, zu bauen und zu betreiben.

Bei der Neuerrichtung und Instandhaltung von Trinkwasser-Installation durfen nur
noch geprifte Werkstoffe und Materialien verwendet werden.

Zur Vermeidung von Gesundheitsrisiken durch Legionellenwachstum ist das Warm-
wassersystem nach den Regeln der Technik zu installieren, zu betreiben und zu
kontrollieren.

Nicht-Trinkwasser-Anlagen (Brauchwasser)

Alle Nicht-Trinkwasser-Anlagen (z.B. Regenwassernutzungsanlagen), die im Haus-
halt zusatzlich zur Trinkwasser- Hausinstallation betrieben werden, sind beim Ge-
sundheitsamt anzuzeigen.

Hintergrund fur diese Anzeigepflicht ist die mogliche Beeinflussung der Trinkwasser-
qualitat durch Nicht-Trinkwasser-Anlagen, wenn diese nicht nach den allgemein an-
erkannten Regeln der Technik installiert und betreiben werden. Hierbei besteht so-
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3.4

3.5

wohl fur die Trinkwasserinstallation, als auch fiir das Netz der 6ffentlichen Wasser-
versorgung die Gefahr der mikrobiologischen Verunreinigung durch das Ricksau-
gen oder Ruckdrucken von belastetem Regenwasser. Um das Trinkwasser dauer-
haft vor mdglichen Verunreinigungen zu schiitzen, missen bei Planung, Bau und
Betrieb von Regenwassernutzungsanlagen die allgemein anerkannten Regeln der
Technik unbedingt eingehalten werden.

Geologie

Im Plangebiet liegt eine Uberdeckung aus den quartéren Lockergesteinseinheiten
"Lésslenm™ und "Neuenburg-Formation" vor. Daruber hinaus sind die Festgesteins-
einheiten "Mesozoikum", "Trias" und "Oberer Muschelkalk" im Untergrund zu erwar-
ten. Die lokalen geologischen Verhaltnisse kénnen der digitalen Geologischen Karte
von Baden-Wirttemberg 1 : 50 000 (GeolLa) im LGRB-Kartenviewer enthommen
werden. Nahere Informationen zu den lithostratigraphischen Einheiten bieten die ge-
owissenschaftlichen Informationsportale LGRBwissen und LithoLex.

Mit lokalen Auffillungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtra-
gung geeignet sind sowie mit einem oberflachennahen saisonalen Schwinden (bei
Austrocknung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen
Verwitterungsbodens ist zu rechnen.

Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfillte Spalten, Hohlrdume, Dolinen)
sind nicht auszuschlief3en.

Bei der Versickerung des anfallenden Oberflachenwassers wird auf das Arbeitsblatt
DWA-A 138 (2005) verwiesen und im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden
hydrologischen Versickerungsgutachtens empfohlen. Wegen der Gefahr der Aus-
spulung lehmerflllter Spalten ist bei Anlage von Versickerungseinrichtungen auf
ausreichenden Abstand zu Fundamenten zu achten.

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von
Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl
und Tragfahigkeit des Griindungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensiche-
rung, bei Antreffen verkarstungsbedingter Fehlistellen wie z. B. offenen bzw. lehmer-
fullten Spalten) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemaf DIN EN
1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbiro empfohlen.

Informationen zu den oberflachennahen geothermischen Untergrundverhaltnissen
sind im Informationssystem ,Oberflachennahe Geothermie fur Baden-Wurttemberg®
(ISONG) hinterlegt. ISONG liefert erste Informationen (Mdglichkeiten und Ein-
schrankungen) zur geothermischen Nutzung des Untergrundes mit Erdwarmeson-
den und Erdwarmekollektoren. Bitte nehmen Sie vor Verwendung des Informations-
systems die Erlauterungen zur Kenntnis.

Starkregenereignisse

Neben einer Hochwassergefahr im Umkreis von Gewassern, riickt auch die Starkre-
gengefahr immer starker in den Fokus. Im Rahmen des Leuchtturmprojekts EroL
(Erosionsereignisse durch Starkregen im MarkgraflerLand) des Landkreises Lorrach
wurden auch fur die Stadt Lérrach Gefahrenkarten hinsichtlich mdglicher Starkrege-
nereignisse erstellt. Nahezu das gesamte Stadtgebiet ist von einer Starkregengefahr
betroffen. Auch das vorliegende Bebauungsplangebiet kann im Ernstfall betroffen
sein.

Im Bebauungsplan werden Festsetzungen formuliert, um eine allgemeine Klimaan-
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3.6

passung zu ermoglichen. Dennoch wird gem. § 9 (5) Nr. 1 BauGB auf die Hochwas-
sergefahr durch Starkregen hingewiesen und eine starkregenangepasste Bauweise
empfohlen. Schutzmalinahmen bei der Objektplanung obliegen dabei den Bauher-
ren. So kann beispielsweise durch Gelandemodellierung daflr gesorgt werden, dass
Starkregenereignisse oberflachig und schadlos an der Bebauung vorbeigeleitet wer-
den.

110kv-Leitung

Im Bereich des Plangebiets verlauft eine 110-kV-Freileitung. Der Schutzstreifen der
Freileitung betragt beiderseits der Leitungsachse jeweils 25,0 m. Die Leitung inklu-
sive Schutzstreifen ist in der Planzeichnung dargestellt. Die Vorgaben und Sicher-
heitsabstande flr Arbeiten im Bereich der Freileitung sind zu beachten.

Bei Bauarbeiten sowie beim Einsatz von Kranen, Hebezeugen, Férdergeraten, Bau-
maschinen, Baugeristen und sonstigen Bauhilfsmitteln sind die nach DIN VDE
0105-100 und DGUV Vorschrift 3 erforderlichen Sicherheitsabstande zu den Leiter-
seilen einzuhalten. Bei einer Nennspannung von uber 1 kV bis einschlieBlich 110 kV
betragt der Mindestabstand grundsatzlich 3,0 m. Dabei ist zu bertcksichtigen, dass
sowohl die Leiterseile als auch Kranseile und sonstige Bauteile ausschwingen und
sich dadurch gegenseitig annahern konnen.

Arbeiten innerhalb des Gefahrdungsbereichs bzw. des Schutzstreifens durfen erst
nach rechtzeitiger Unterrichtung und Abstimmung mit dem zustandigen Netzbetrei-
ber sowie nach Festlegung der erforderlichen Sicherheitsmalinahmen aufgenom-
men werden. Dies gilt insbesondere flir den Einsatz von Baumaschinen und Bau-
hilfsmitteln, deren Teile in den Gefahrdungsbereich gelangen kénnen sowie flr den
Einsatz von Hebezeugen, Fordergeraten und sonstigen Baumaschinen mit einer
Hohe von mehr als 4,0 m.

Fir eine Unterkreuzung der Freileitung ist zwischen dem bei einer Umgebungstem-
peratur von +40 °C anzusetzenden untersten Leiterseil und dem héchsten Punkt
des Krans, insbesondere Oberkante Ausleger, Spannseil oder Kranspitze, ein Min-
destabstand von 3,0 m einzuhalten. Bei einer Uberkreuzung ist zwischen dem bei
einer Umgebungstemperatur von —20 °C anzusetzenden obersten Leiterseil und der
Unterkante des Kranauslegers ein Abstand von mindestens 5,0 m einzuhalten. Hier-
fur ist ein Ausleger mit Hakenbegrenzung zu verwenden.

Tiefbauarbeiten in der Nahe von Maststandorten sowie das Freilegen oder Bescha-
digen von Kabeln, Erdungsanlagen oder Fundamenten sind dem zustandigen Netz-
betreiber unverziglich mitzuteilen. Erforderlichenfalls sind weitergehende Sicher-
heitsmalRnahmen oder eine Abschaltung der Leitung durch den Netzbetreiber zu
veranlassen. Arbeiten dirfen in diesem Fall erst nach entsprechender Freigabe auf-
genommen oder fortgesetzt werden.
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41
411

41.2

ANHANG

Pflanzempfehlungen

Baume

Feldahorn

Spitzahorn

Hainbuche

Walnuss

Ulmen

Vogelkirsche
Kornelkirsche
Speierling

Elsbeere

Stieleiche Sorte Fastigiata Koster
Hainbuche in Sorten
Winterlinde in Sorten
Holzapfel

Holzbirne

Mehlbeere "Magnifica’

Acer campestre

Acer platanoides
Carpinus betulus
Juglans regia

Ulmus spec.

Prunus avium

Cornus mas

Sorbus domestica
Sorbus torminalis
Quercus robur Fastigiata Koster
Carpinus betulus Sorten
Tilia cordata Sorten
Malus sylvestris

Pyrus pyraster

Sorbus aria ‘Magnifica’

Birnen: Pastorenbirne, Schweizer Wasserbirne, Gelbméstler, Osterreicher

Weinbirne, Champagner Bratbirne

Kirschen: Esslinger Schecken, Moserkirsche, Dolleseppler, GroRe Germerdorfer,
Hedelfinger, Schneiders Spate, Glemser

Weitere Informationen bzgl. der Eignung von Baumarten zur Begriinung von
Verkehrsfldchen finden sich u.a. in der aktuellen StraBenbaumliste der Deutsche
Gartenamtsleiterkonferenz e.V. (GALK) und der Zukunftsbaumliste Diisseldorf.

Weitere Informationen zu klimafesten Baumarten und -sorten zur Pflanzung auf Tief-
garagen finden sich z.B. in den 6ffentlich zugénglichen Baumlisten der Firma

Optigrtin.
Straucher zur Durchgriinung

Schwarzer Holunder
Roter Hartriegel
Gewodhnliche Hasel
Echte Hunds-Rose
Zweigriffeliger WeilRdorn
Eingriffeliger Weilldorn
Gewohnlicher Liguster
Wolliger Schneeball
Europaische Stechpalme
Feld-Rose

Rote Heckenkirsche
Berberitze

Schlehe

Sambucus nigra
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Rosa canina
Crataegus laevigata
Crataegus monogyna
Ligustrum vulgare
Viburnum lantana
llex aquifolium
Rosa arvensis
Lonicera xylosteum
Berberis vulgaris
Prunus spinosa
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41.3 Kletterpflanzen zur Fassadenbegriinung
Geildblattarten Lonicera in Arten und Sorten
Kletterrose Rosa in Sorten
Waldrebe Clematis in Arten und Sorten
Efeu Hedera helix

Weitere Informationen bzgl. der Eignung von Pflanzenarten und -sorten zur Fas-
sadenbegriinung (Gertistklimmer und Selbstklimmer) finden sich z.B. im Praxis-
ratgeber Geb&udebegriinung des Green City e.V.(1. Aufl., 2015).

414 Krauter zur Begriinung von Dachern

Gemeine Schafgarbe
Berglauch

Farberkamille

Gemeiner Wundklee
Kalkaster

Goldhaaraster
Gewdhnliches Zittergras
Acker-Ringelblume
Rundblattrige Glockenblume
Gewodhnlicher Wirbeldost
Karthausernelke
Fruhlings-Hungerblimchen
Zypressen-Wolfsmilch
Echtes Labkraut
Gewohnliche Kugelblume
Gewodhnliches Sonnenréschen
Kleines Habichtskraut
Gewobhnlicher Hufeisenklee
Echter Frauenspiegel
Wimper-Perlgras
Frahlings-Fingerkraut
GroRblutige Braunelle
Kleiner Wiesenknopf
Kndllchen-Steinbrech
Scharfer Mauerpfeffer
Weiller Mauerpfeffer
Gewobhnliches Leimkraut
Edel-Gamander
Gewdhnlicher Thymian
Groler Ehrenpreis

Achillea millefolium
Allium lusitanicum
Anthemis tinctoria
Anthyllis vulneraria
Aster amellus

Aster linosyris

Briza media

Calendula arvensis
Campanula rotundifolia
Clinopodium vulgare
Dianthus carthusianorum
Erophila verna
Euphorbia cyparissias
Galium verum

Globularia punctata
Helianthemum nummularium
Hieracium pilosella
Hippocrepis comosa
Legousia speculum-veneris
Melica ciliata

Potentilla verna

Prunella grandiflora
Sanguisorba minor
Saxifraga granulata
Sedum acre

Sedum album

Silene vulgaris

Teucrium chamaedrys
Thymus pulegioides
Veronica teucrium

fsp.stadtplanung
Fahle Stadtplaner Partnerschaft mbB
Schwabentorring 12, 79098 Freiburg
Fon 0761/36875-0, www.fsp-stadtplanung.de
Planverfasser
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Ausfertigungsvermerk

Es wird bestatigt, dass der Inhalt des Planes
sowie der zugehorigen planungsrechtlichen
Festsetzungen und der drtlichen Bauvorschrif-
ten mit den hierzu ergangenen Beschllssen
des Gemeinderates der Stadt Lérrach Uber-
einstimmen.

Lorrach,den ..................

Blrgermeisterin
Monika Neuhofer-Avdic¢

Bekanntmachungsvermerk

Es wird bestatigt, dass der Satzungsbe-
schluss gem. § 10 (3) BauGB o6ffentlich be-
kannt gemacht worden ist. Tag der Bekannt-
machung und somit Tag des Inkrafttretens
istder ..............el.

Lorrach,den ..................

BlUrgermeisterin
Monika Neuhofer-Avdic¢
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	1 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
	1.1 Art der baulichen Nutzung: Sondergebiet „Wohnheim“  (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, § 11 BauNVO)
	Das Baugebiet wird als Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung „Wohnheim“ festgesetzt. Das Sondergebiet dient der Unterbringung von Wohnheimplätzen für Studierende und Auszubildende sowie aller dafür erforderlichen Nebenanlagen, Stellplätze und sons...

	1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16-21a BauNVO)
	1.3 Höhe baulicher Anlagen
	1.3.1 Für das Sondergebiet ist die maximal zulässige Gebäudehöhe (GH) in Meter über Normallnull (m ü. NN) angegeben und dem Eintrag in der Nutzungsschablone zu entnehmen.
	1.3.2 Die maximal zulässige Gebäudehöhe (GH) wird gemessen an der obersten Dachbegrenzungskante des Gebäudes.
	1.3.3 Aufzugsüberfahrten dürfen die maximal zulässige Gebäudehöhe auf max. 5% der Dachfläche um max. 1 m überschreiten und müssen zur äußersten Dachkante entlang der Ost- und Westfassade einen Abstand von min. 2 m einhalten.
	1.3.4 Geländer dürfen die maximal zulässige Gebäudehöhe um max. 0,8 m überschreiten.
	1.3.5 Anlagen für solare Energiegewinnung dürfen die maximal zulässige Gebäudehöhe um max. 0,5 m überschreiten und müssen einen Abstand zur äußersten Dachkante von min. 1 m einhalten.

	1.4 Grundflächenzahl, Überschreitung der Grundflächenzahl (§ 19 BauNVO)
	Im Sondergebiet darf die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) gemäß § 19 (4) BauNVO durch

	1.5 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)
	1.5.1 Die überbaubare Grundstücksfläche (Baufenster) wird durch Baugrenzen entsprechend der Planzeichnung festgesetzt.

	1.6 Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO)
	Im Sondergebiet gilt die abweichende (a) Bauweise. Diese wird definiert als offene Bauweise, wobei auch Gebäudelängen über 50 m zulässig sind.

	1.7 Stellplätze, Garagen und Tiefgaragen (§ 12 BauNVO)
	1.7.1 Offene Stellplätze sind im Sondergebiet nur zulässig innerhalb der der durch Baugrenzen festgesetzten überbaubaren Flächen (Baufenster) und der hierfür festgesetzten Stellplatzzonen (ST).
	1.7.2 Überdachte und offene Fahrradstellplätze sowie Tiefgaragen sind im gesamten Sondergebiet zulässig.
	1.7.3 Garagen in Form von Carports, die keine Wände und kein verschließbares Tor haben, sind im Sondergebiet nur zulässig, sofern sie der Erfüllung der Verpflichtung zur Installation von Photovoltaikanlagen über Stellplätzen gemäß dem Klimaschutz- und...
	1.7.4 Garagen sind im Sondergebiet nicht zulässig.

	1.8 Nebenanlagen (§ 9 (1) Nr. 4 BauGB, § 14 BauNVO)
	1.8.1 Hochbaulich in Erscheinung tretende Nebenanlagen im Sinne von § 14 (1) BauNVO ab 30 m³ Brutto-Rauminhalt sind im Sondergebiet nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen (Baufenster) zulässig. Abweichend hiervon sind überdachte Fahrradstel...
	1.8.2 Nebenanlagen im Sinne von § 14 (1) BauNVO müssen entlang der Hangstraße einen Mindestabstand von 2,5 m zu öffentlichen Verkehrsflächen einhalten.

	1.9 Fläche und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB)
	1.9.1 Hochglänzende und/oder spiegelnde Materialien (Außenreflexion > 15%) sind an den Außenfassaden nicht zulässig.
	1.9.2 Stellplätze, Fußwege sowie Zufahrten sind in wasserdurchlässiger Ausführung (Mittlerer Abflussbeiwert ≤ 0,5) herzustellen, z.B. Pflaster mit offenen Fugen, Rasengitter oder Schotterrasen.
	1.9.3 Kupfer-, zink- oder bleigedeckte Dächer und Fassaden sind nur zulässig, wenn diese dauerhaft korrosionsresistent beschichtet oder in ähnlicher Weise behandelt sind.
	1.9.4 Für die öffentliche und private Außenbeleuchtung sind ausschließlich Lampen mit warm- bis neutralweißer Lichtfarbe (Farbtemperatur unter 3.000 Kelvin) und einem Hauptspektralbereich von über 500 Nanometer (z. B. LED-Lampen, Natriumdampflampen) o...
	1.9.5 In den Untergrund eingebundene Tiefgaragen sind, soweit sie nicht überbaut sind oder als Wege-, Platz- oder Terrassenfläche genutzt werden, mit einer mindestens 50 cm dicken Substratschicht zu überdecken und zu begrünen. Die Vegetationsfläche is...
	1.9.6 Die Dachflächen der obersten Geschosse von Haupt- und Nebengebäude sind zu mindestens 80% extensiv mit einer vegetationsfähigen Substratschicht von mindestens 12 cm zu begrünen und fachgerecht zu unterhalten. Solar- bzw. Photovoltaikanlagen sind...

	1.10 Pflanzgebote (§ 9 (1) Nr. 25a und Nr. 25b BauGB)
	1.10.1 Die in der Planzeichnung zum Erhalt festgesetzten Bäume sind zu erhalten, dauerhaft zu pflegen und bei Abgang gleichartig zu ersetzen.
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